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jina je do 1500 metara. Po potrebi, mi

ez konsti i pasivni msan

daljina 500 m
lm

Borbena brzina gadanja je oko 250, a teorijska od 650

do 700 metaka u minuti. Pocetna brzina zrna je 825 m/s.

Krajnji abitacni domet zrna je 3800 m.

i .%

i

en na nozice

SL 1. Mitraljez 7,62 mm M84

7. Ugao horizontalnog polja

vima na zemlji, sa upotrebom

ciljevima u vazdusnom

sapostoljapo cilje

je oko 70~ a po

8. Za g e iz eza u
1

1

u se Dojni me ci

sa obi&iim (Celicno jezgro)

vajucim, probojno-za lvim i zapaljivo-obek

12

SL 2. Glavni delovi initraljeza



DETALJZADNJEG PRESEKA CEVI

SL 3, Cev

Na zadnjem delu cevi je siri kru2ni zleb u koji se name-
ta rucica cevi. Uzduzno kretanje rucice ograniceno jc sa

dva prstena. Zadnji prsten sa gornje strane ima Siri izrez

l osramcava rucice. U dva manja iz-

reza sa strane nalezu ispusti na prednjem delu nosaca cevi

i sprecavaju izokretanje cevi . Iza prstenova, na hromiranom
delu cevi, sa gornje strane su dva zleba u koje naieiu rebra
brave cevi i zabravljuju cev u nosacu cevi. Na zadnjem pre-

cevi je ovalni izrez radi naleganja zuba izvlakaca i

zahvatanja za venae cahure. Sa donje strane je uzduzni izrez

za prolaz i naleganje ispusta nosaca zatvaraca, a sa desne
strane manji prorez za prolaz ispusta na sanduku, Na prste-

ispust cevi (venae) naleze venae cahure metka.

Skrivac plamena namenjen je da rasprsi barutne gasove
na ustima cevi, smanji blcsak plamena i time maskira polo

oruda. On ima 5 uzduznih proreza za isticanje barutnih
gasova. Na zadnjem delu, sa spoljne strane, ima 5 ovalnih
izreza za naleganje tela iijegovog utvrdivaca, a sa unutrasnje

amena se

na cev okretanjem sleva udesno, a odvija obrnuto,

strane uvoje za spajanje sa cevi

Rucica cevi namenjena je za jedoostavnije i brze odva
janje cevi od sanduka i prenosenje oruda. Na cev je u£vr£ee-

na pomodu prstena. Prsten se utvrduje za cev sa 3 vijka od
dva gornja utvrduju i rucicu. Na donjem delu rucice

je ovalni otvor kroz koji prolazi srednji vijak i omogudava
vertikaino kretanje ruCice, Na donjem zadnjem delu ruiSice

ji se (kad se rucica podize naviSe) oslanja o prednji

nosaca cevi i prilikom odvajanja cevi obezbeduje
poCetno pomeranje cevi napred. Korice rucice su plastifine

i medusobno i za rucicu spojene su sa dva vijka.

Sanduk sa nikohvatom (sL 4) namenjen je da: spoji

sve delove mitraljeza, obezbedi njihovu funkciju i usmeri
nosaca zatvarada sa zatvaracem, Sa gornje strane

sanduk se zatvara poklopcem.

15



1

Sanduk je izraden od tri dela; tela sanduka, nosaca cevi

, koii su
em Telo oblika

* m

em t spojeni

Gornje stratie
su mu povijene i namenjene za vodenje nosaca zatvaraca

usice za spajan jc

v

_

.

_

JOT

_

otvof za
izbacivanje j^^i j

postoJje

oplifikog

nfsana

zadnji oslonac
i nvrdivanje

ffl iiralieza na

a) izglcd s levc strane

klizne vodice

zaivaraca
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cevi

mm m
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utvr divanje
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ru6 ice
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donosaca meiaka

kuciste meharrizma

okidanje
nosa6 municijske

kutije

b) izgled s desne

SI. 4, Sanduk
t

* * i

16 - v

Sa leve strane tela sanduka je za izbacivanjc da
i se zatvara vratanama. Vratanca su za telo sandu

ka ucvrseena osovinom, a opruga e nanize
Iza otvora za izbacivanje cahura, za telo sanduka, zavareno

nisana su dva kruzna otvora u koja se nameSta zicani utvrdi

vac poluge vratanaca. Poluga vratanaca je smestena sa unu

(pasivnog) nisana. Iza postolja optickog

strane tela sanduka i prednjim povijenim kra-

otvor za izbacivanje cahura, Namenjena je
da otvori vratanca pri prolazu nosaca zatvaraca u zadnji
polozaj

.

Sa desne prednje strane tela sanduka je cetvrtasti otvor
za prolaz usica nosaca cevi na koji se pricvrScuje donosaC

sa zastitnikom. Iza donosaca metka, telo sanduka je

profilisanimuzduzno
otvorom na

eno ka
strani.

V *

za zapinjanje

Sa spoljne strane rucica se

otvor

smesta rucica

se

za e mcice

.

ocicom koja ima uz

zavarena za

Sa ornje strane telo i

una proSirene izreze u zadnjem delu za prolaz nosaca zatva
ra£a se on odvaja od tela Sa desne gornje
strane smesten je i zakivanjem utvrden izbacad Cahura.

ispupceno. U ispupcenje naleze

metka. Kruzni otvor na ispupcenju
namenjen je za odlivanje vode koja bi se nakupila u sandu-
ku, Preko ispupcenja zakivanjem je pricvrgden nosac muni-
cijske

na

nizma za okidanje,

Sa

metaka. Iza nosaCa municijske kutije

asti otvor za smestaj delova meha-

nma za

strane telo

Nosac kundaka ima gornji

je zatvoreno nosacem

Sa prednje strane na nosac

utvrduju kundak
ruzn

namena: vedeg za vo



nog mehanizma, a gornjeg manjeg (kada se skine kundak)
za vmranje u metu kroz kanal cevi prilikom ispitivanja tac
nosti i preciznosti mitraljeza. NosaC kundaka je sa gornje
strane povijen radi utvrdivanja pokiopca sanduka.

Nosac cevi sa gornje strane ima kruzni otvor. Iza otvora
su dve usice za spajanje poklopca sanduka i osnove uvodni-
ka. Iza uSica je poprecni zleb za smestaj brave cevi

Sa prednje strane nosaca cevi su: dva ispusta koja spre-
cavaju izokretanje cevi u nosacu cevi, uzduzni cilindricni

otvor za namestanje cevi, ovalni zleb za naleganje zadnje
prstena cevi, vertikalni prorez za utvrdivac gasnog cilindra\ '

, .
r to

v& """"" "t
dva ramena za spaianie sa telom kolevke na oostoliu. dva

sana ispusta 1 dva lucna zleba za namestanje oslonca
na postolju za gadanje ciljeva u vazdugnom pro

storu, i sa donje strane pravougli uzduzni prorez i dva uz
duzna zleba za spajanje gasnog cilindra.

U unutraSnjosti nosaca cevi su: ispusti za o
zatvaraca u zabravljenom polozaju i ispust sa zakosenjem
koji obezbeduje pocetno okretanje zatvaraca pri zabravlji

>

vanju

radi

Sa gornje zadnje strane nosafi cevi je uzduzno izrezan

osnove uvodnika.

Rucica za zapinjanje je namenjena za povlacenje nosa-
ca zatvaraca u

i osovme
se od: tela, rucice,

Rukobvat je namenjen za lak§e rukovanje mitraljezom
otvaranja paljbe. Utvrduje se vijkom na ispustu

tela mehanizma za okidanje.

Brava cevi namenjena je da uCvrsti cev u
i za podeSavanje zazora izmedu zatvaraca i zadnie
cevi. Sastoji se od: tela, vijka, graniCmka i Civije

Telo brave sa donje strane ima dva rebra i zleb za utvrdiva
nje cevi. Sa gornje strane ima stepenasti izrez za

. Telo ima uzduzni otvor sa uvojima
za vijak. Granidnik ogranicava pomeranje brave u

18

SI. 5, Ruciea za zapinjanje

SL 6* Brava cevi



poluga

pokfopca

SL 7. Poklopac sauduka

Poklopac sanduka sa prednje strane itna dva
ispusta sa zasecima i poprecnim otvorima kroz koje prolazi

poklopac sa nosadem cevi. Na osovinu jeosovma i

navucena opruga
ispravljenom polozaju

poklopac, kada je otvoren, drzi u
na ispustima ogranicavaju is-

navise Na eu je uzduzni otvor
za smestaj osovme zadr2a£a redenika

Sa gornje strane za poklopac su
njeg nisana i branik niSanske reg

e zad

Na em delu

smestaj u osovine i opruge vratanaca (desna

ima dve usice u koje se

leva

20

zna). Opruge vratanaca l zatvorenom

radi lakSeg potiskivanja napred , a sa

Sa zadnje strane na poklopcu je Cetvrtasti otvor za pro-

laz tela utvrdivaca poklopca, Telo utvrdivaca je nareckano

e strane je izvu£e-

no u zub. Telo utvrdivaca je utvrdeno osovinom. Opruga
utvrdivaca stalno potiskuje zub

Sa unutrasnje strane na sredini poklopca je uzduzni

prorez u koji se sme§ta granicnik

metka poklopac je profilisano izrezan

u§ice. U izrez i usice smestena je poluga poklopca iutvrdena

svojom osovinom. Opruga, polugu poklopca stalno potisku-

nanize. U prednjem delu sa unutrasnje strane

su vodeci ispustL U zlebu izmedu
je zadrzac redenika sa svojom oprugom.

Uvodnik je namenjen da obezbedi dono
pravac kretanja zatvara&a.

smcsten

na

se od: osnove uvodnika,

sa zastitnikom i zadrzaca redenika,

Osnova uvodnika (si. 8) namenjena je da usmeri kreta-

nje redenika sa municijom i usmeri mclak pri njegovom

kosi ispust za

usmeravanje

izrez za

Cahure

SL 8. Osnova uvodnika

21



donosenjii u metka delu osnova inia

dve ugice kroz koje prolazi osovina poklopca sanduka i spa-
ja je sa nosacem cevi Sa prednje leve strane je kruM otvor
za smestaj utvrdivaca osnove. Utvrdivac se sastoji od
opruge i namenjen je da zadrii osnovu uvodnika u otvore
nom polozaju.

1ornje strane osnove su po dva ispusta

koji usmeravaju naredni metak prema kracima
izvlakafia metka na nosaiu zatvara&u Izmedu ispusta je

poprecni otvor za prolaz prsta donosaca metka. U zadnjem
vode<£em ispustu su profilisani izrezi (u koie zalaze kraci
zadr^aca redenika) i oslonac venca

ornje strane osnove
izmedu

su dva rebra

za kretanje izvlaka£a metka.
e uzduzno prorezan i u prednjem delu, sa strana, ima

kosi ispust za usmeravanje metka ka le2iStu metka. Sa zad
nje strane, u zlebu i sa strana su vertikalni izrezi za prolaz
venca cahure.

Sa dome strane , osnova uvodnika ima rebra
koja nalezu u ilebove na nosacu cevi i dvaunutra&ija rebra
ispod kojih se krece nosac zatvarafia.

Donosac metka namenjen je da donese redenik sa me*
cima u osnovu uvodnika. Sastoji se od (si. 9): tela, valjfiica

sa osovinom, prsta sa oprugom i osovinom, zastitnika, oso-
vine i opru

Telo donosa£a irna ispust, koji klizi po zasecenom zle

bu nosaCa zatvaraea sa strane

nale
sa osovmom

u zasefieni zleb sa leve strane nosafia zatvaraCa. Prst

e strane ima tn zuba, Zastitnik stiti telodonosafia sa

donosa£a od mehanickog oStecenja i prljavStine i zatvara
izrez na osnovi uvodnika sa desne strane

Zadrzac
nje metka ka g
se od tela osovine 1 opruge

sL 7).

zadrzava redenik i spredava nabija-

osnove uvodnika. Sastoji

u sklopu poklopca

14. Nisani eza su: mehanidki (prednji

i pasivm x 80 (PN-5

nisan (si. 10) sastoji se od:

muSice i musice. Postolje je navuceno na
i utvrdeno sa tri civije. Gornji deo postolja je

lukru^nog prstena i sluzi kao branik musice

nosaca

cevi

opruga

SL 9. Donosac metaka

musice je poprefini otvor za smeStaj no-
safia muSice, Sa prednje strane postolja, na koso zaseCenom
delu, utisimt je zarez radi kontrole pravilnog polo2aja nosa-
£a musice. Ispod koso zasecenog dela na otvor
za smestaj utvrdivada skriva£a plamena. Donji deo postolja
je u obliku prstena, navlaCi se na cev i ima otvore za civije

,

Sa
NosaC musice ima otvor sa uvojima za uvijanje muSice.

strane na nosa£u je izgravirana crtica koja se

poravnava sa zarezom u koso zasecenom delu postolja.



Musica se uvija u otvor na nosacu. Njen donji deo je
rasecen radi boljeg utvrdivania u nosacu.

postolje

prednjeg

ana

utvrdivafi

skrivaca

plamena

m

_

SI 10 i msan

Prek!apa£ sa om s za zauzimanje ine gada

nja. Gornja povrSina preklapaca je izgravirana na podeijke

vrednosti 100 m i obelezena crticama i brojevima od do

15 . Podeljak »0« odgovara podeljku »4« i koristi se za gada-

u vazdusnom prostoru. Donja desna strana pre-

ajke.

niSanske reglete,

klapaca je

Na
koje sa zadnje strane ima izgraviranu skalu ukupne vrecino

sti 16 hiljaditih (0-16), a vrednost podeljka je

a se

ima zub, koji pod dejstvom

strane preklapaca.

utvrdivada i opruge. UtvrdivaS

e upada u izreze sa desne

81* 1L Zadnji nisan



Opruga preklapaca je smestena u i

potiskivanjem zadnjeg kraja preklapaca naviSe zadrzava ga

u zeljenom

Nisanska regieta (sL 12) sluzi za zauzimanje preticanja

c a i za otklanjanje uticaja bocnogpri gadanju

vetra. Sastoji se od: plocice, vretena, doboSa, opruge i navr

tke. Ploeica na sredini ima zarez za nisanjenje

se pomocu vretena okretanjem Da
za za

2 kruga, Vreteno je zavojno, Na njegov vrh navija se navr

tka i utvrduje om Dobos
V +

sa desne strane navucen

ina vreteno. Obod mu je nareckan radi

sa leve strane na obodu sa dva ispusta za utvrdivanje u

zeljenom poloiaju. Opruga je navuCena na vreteno i oslanja

se krajevima na navrtku i dobos.

$1 . 12. Nisanska regleta (presek)

15. Opticki nisan M80 namenjen je za neposredno niSa-

njenje na cilj do 1500 m. Njime se uspesno nisani i u uslovi-

ma smanjene vidljivosti (sumrak, mesecina, svitanje i sli£-

26 27



OPSTI IZGLED

PRESEK

SL 13. Opticki nisan ON M80

sre eg pogotka u niSansku ta£ku, a po
a (tacnost o£itavanja) iznosi jedan hiljaditi (0-01). Do
odredenom polozaju utvrduje

Mehanizam pravca (si. 15) namenjen je da omogudi
om ispitivanja tacno

SI. 14. Mehani/a II daljine

SI. 15. Mehanizam pravca *

29



Skala daljine ima osnovnu oznaku - strelicu za niganje

nje od do m koja je izgravirana u sredini pre

ticanja. Ispod osnovne oznake izgravirane su strelice za da

ijine od 1200, 1300, 1400 i 1500 m. Oznake za 1300 i 1500 m
ozna£ene su brojevima »13« i » 15

skala za

mere nje

vertikalnih

uglova

skala

preticanja

20

I

30

20

30
1 1 1 1

1

mm nttiitiM

13
A
A

15

2
4

6

1£

skala

skala za
merenje

SI. 16. Koncanica

31
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nosai sistema koncanice okular

zastitna

gumena zastitna

SK 18. Pasirai nisan 5 x 80

34

kidac napona blende, prikljucne stopc

za prifivrscivanje nisana na nosac, nosac sistema koncanice

i le2iste akumulatorske

Prsten za daljinsko izostravanje namenjen je za dobija-

nje ostrine slike posmatranih predmeta (ciljeva) na daljina-

ma od 30 m u beskonacnost, Za daljine manje od 30 m nije

moguce debit 1 potpuno ostru

Smer okretanja prstena

odgovara smeru kretanja kazaljke na satu.

udaljenih ciljeva

vanje napona

tenziteta

. namenjen je za ukljucivanje i iskljuci

kao i za podesavanje in

u odnosu na sliku cilja.

Prekidac ima, osim osnovnog, jos deset polozaja, od kojih

za

vanje intenziteta osvetljenosti konCanice.

Utvrdivac polozaja blende namenjen je za eliminisanje

suvigne svetlosti, koja dolazi do

ili nekog drugog intenzivnog izvora svetlosti u gornjoj polo

vini vidnog polja okulara.

ucne slope za pncvrscivanje pasivnog nisana na

nosa£ su standardne i sluze za postavljanje uredaja na raz-

liCite vrste oruzja (oruda). Pasivni nisan se na nosaC pricvr-

cuje pomo6u dva vijka.

Nosac sistema koncanice smesten je na prednjem gor-

njem delu kucista. Sa prednje strane ima vijak za rektifika-

visini, a sa leve strane vijak za rektifikaciju po prav-

cu. Mogu&iosti pomeranja koncanice, pri rektifikaciji, po

pravcu je levo 0-23 i desno 0-23, a po visini ± 0-23. Korak

pomeranja (ta£nost ocitavanja) je 0,5 hiljaditih, Za pomera-

nje konCanice u vidnom polju udesno, vijak se obrce u sme-

ru kazalike na satu, a ulevo obrnuto. Pri tome se srednji

pogodak pomera u suprotnu stranu. Da bi se pomerio sred-,

odak navise •

em vijka suprotno

naviSe, okre

satu

,
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te akumulatorskc baterije pridvrsceno je sa desne

i zatvara se Dokloocem. Poklonac cini »masu«

u strujnom kolu i bez njega uredaj se nc mozc

Pojacavac svetlosti slike je trostepena elektronska cev

sa vlaknastom optikom. Nainenjena je da primljenu svetlost

e 30.000 put:: . a da pri tome povedanje

granicama uvelicavanja (5 puta). Pojacavac

ima automatsku kontrolu intenziteta svetlosti, sto

znaci da se osvetljenost slike odrzava konstantno u okvirima

odredenih'gmnica. Zbo^ toga, u slufiaju pojave svetlosti

prekomernog intenziteta nisan se automatski iskljucuje, ci-

me se oko posmatraca stiti od zaslepljenja. Kada se preko-

memi inienzitet svetlosti smanji, uredaj se sam ukljufiuje.

Okular je namcnjen za slike, zemljiSnog

predela i konianice. Okular cine: telo, sistem sociva,

i gumena zaStitna skoljka.za dioptrij

Prsten za dioptrijsko podesavanje okulara moze se po-

de§avati zavisno od ostrine vida nisandziie - osmatrnca u

i telu sa donje strane

nalaze se dve bradavice koje omogucavaju zauzimanje diop-

i noci

gucih

zaStitna skoljka stiti glavu nisandzije od mo
trzanja mitraljeza pri opaljenju, Na

zadnjem delu gumene zaStitne skoljke nalazi se mehanizam

sa pokretnom biendom, koja se otvara pritiskom na skoljku

i zatvara kada pritisak prestane. Sluzi da onemo
nje svetlosti iz uredaja i stvaranje odbleska na lieu nisandzi

odnosno smanjuje mogucnost demaskiranja ni

polo2aja oruda.

za napajanje pasivnog niSana

torska baterija napona 2,48 V, sa visokonaponskim pretva

ra£em koji je ugraden u pojacavac svetlosti, Kapacitet bate

rije je 0,7 Ah. Kada se isprazni, akumulatorska baterija se

puni puirjafiem jadine 70 mA, u maksimalnom traianju od

14 Casova. Vek trajanja akumulatorske baterije iznosi bez
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nosac prednjeg kraja kru^ni

izrezi

otvor za isticanje

viska baruinih

gasova

SI, 19* Gasna komont

18. Gasna komora sa

je da gasove

gasova namenjena

iz vodiSta zrna
cevi i da regulise kolicinu barutnih gasova i deluju na

nosaca zatvaraca.

dve
Gasna komora (si, 19) navlaCi se na cev i

civije. Sa donje strane u kolenastom delu
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38

aju »2€ otvoren samo levi otvor na komori i u

polozaju »3« oba otvora su zatvorena. Sa strana, regulator

gasova ima dva £etvrtasta

1Z

se

polozaj, ulatora gasova

evima imajucuju ga na

bradavice kojc nalezu u kruzne izreze i kruzni zleb nakomo
isani ispust san. Sa donje strane na regulatoru je

zlebom namesta venae cahure. Pomocu cahure

asova se iz u

se to ne moze uraditi prstima (sL 21)

mm mm am
•m

nr.

£8.

1 .1

SL 21. Pomeranje regulatora gasova pomocu
cahure

19. Gasni cilindar (si. 22) namenjen je da usmeri kreta

nje zatvaraca sa klipom l za ucvrscenje nozica.

U zadnjem delu gasni cilindar je detvrtastog oblika radi

prolaza i pravilnog vodenja nosaCa zatvaraca, a u prednjem

azaiv a

Sa gornje i strane gasni cilindar je prosecen.

U prednjem delu proscka smesten je elasticni utvrdivaC koji

ga utvrduje za sanduL Utvrdivac u em delu ima pro

filisani ispust koji naleze u v ertikalan prorez na nosaCu cevi

.

Sa strana gasno dva vodeca rebra koja ulaze u

uzduzne zlebove na nosacu cevi.
f -

deo gasnog
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je sa strane pravouglo isecen radi rudi.ce

za zapmjanje. Na prednjem cilindricnom delu je grivna sa

predicom
gnvne

dela

ega
njem za utvrdivanje nozica. Na prstenu

bamtnih sasova.

sa izrezom, name-
otvora za

20, Povratni mchanizam (sL
V

nosaca sa

od:

om u

5
povratne opruge i

grivna sa

predicom

plocice

za vraca-

Sastoji so

v i

' J _ l_

B

efasten j

utvrdivac

SI, 22, Gasni cilindar

vodeda
rebra

Ml

povratna

opruga

oslona

prednji deo
vodice cahura

oslo nac

povratne

opruge

SI, 23, Povratni mehanlzam

•

Telo sa zadnje stranc ima kruzni prorez za oprugu po-

vratnog mehanizma, ispust sa otvorom za civiju izvlakaca

metka i otvorom za tclo zatvaraca. U unutra&vjosti otvora

2a telo zatvaraca je polukruzni zleb za vodenje ispusta udar-

ne igle prilikom zabravljivarija i odbravljivanja, Sa strana
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izbacaca cahura. Sa tela

IzvlakaS sc

Udarna
lak

od tela, opruge, osovine i civije

ima ispust za kroz telo zatvarafia 1

U SKLOPU

RASKLOPLJEN

_w

1

teio zatvaraca

25, Zatvarac
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. 29) je namenjena za koeenje, Pomocu kril-

ca kocnica se prebacuje iz polozaja »U« - »UKOCeNO« u
polozaj »0« - »OTKOCENO«. Na obodu ko&iice su dva

kmzna otvora u koja uskace telo utvrdivaca kocnice. Na
ograniiSava kretanje tela ulevo i

utvrduje

prolaz

mehanizma i dva proreza (veci za

ispusta manji za naleganje

ge obarace).

SI. 30, Kimdak

sac a

24* Kundak ( sL 30) namenjen je za udobnije mSanjenje

ezom. Na vrata kundaka su dva zleba za ispuste no-

i dva vertikalna otvora za viike kojima se

ja sa nosaCem sanduka. Sa donje strane, sa dva
pncvrgeena je predica remnika. Sa zadnje strane

seenkundak je, sa dva vijka,

nac za rame se u£vr§cuje na usice potkova i osigurava oso
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vinom. Opruga zadrzava oslonac za rame u enom
enom

25. Nozice (si. 31) su namenjene
na njih osloni za gadanje.

po

nozica, nozica, spojnice,

va£a nozica.

utvrdivac a SI

: nosaca

e i utvrdi-

Nosac nozica se sastoji od gornjeg i donjeg dela, spoje

nih pomocu uSica i dve civijc. Sa donje strane donjeg"del

a

nosaca je poprecni ovalni otvor u koji nalezu kosi zasc£eni

delovi nozica, Donji deo nosaca ima poprecni otvor za spoj

nicu nozica 1 otvor za civiju spojnice, Na
1 zadnjoj strani donjeg dela nosaca su prorezi za uzlebljenje

rebara nozica su u enom

nicava

ornje krajeve nozica sa nosacem i ogra
nozica u strane. Za nozice utvrdena

.4 SI. 31. Nozice

Nozice se na donjim krajevima zavrsavaju sapama, Na
levoj nozici smegten je i 2i£anim drzafiem u2vr§<5en utvrdivac

nofica, U unutraSnjost desne nozice smestena je Sipka. Utvr-

divac sipke smesten je u gornjem kraju desne nozice i sastoji

se od tela, osovine i opruge.

Kada se oslobode od utvrdivaca, opruga potiskuje no-

zice u strane.

3, OPIS POSTOUA

eza

m i t ra

polozaia, da omoeudi

ciljeva u vazduSnom prostoru

dubokih ciljeva kosenjem. Postolje se sastoji (si. 32) od:

i

kolevke sa dodatkom za gadanje ciljeva u vazdusnom pro

storu, nosa£a kolevke, osnove i nozica.

27. Kolevka sa dodatkom za gadanje ciljeva u vazdu

ez nasnom prostoru (si.

postolju, omogudi gadanje sa postolja ciljeva na zemlji i u
vazdusnom prostoru i gadanje dubokih ciljeva, Sastoji se

od: tela kolevke, dodatka za gadanje ciljeva u vazduSnom
i mehanizma za precizno pomeranje po visini.

Telo kolevke (si. 33) na prednjem delu ima ispuste sa

polukruznim izrezima u koje nalezu ramena nosaca cevL

Sa stran a prednjeg dcla tela su kruzni otvori za prolaz oso-

vina za spajanje sa nosacem kolevke. Na osovine se stavljaju

navijaju navrtke. Sa prednje strane

lisni otvor u koji naleze utvrdivac kolevke prilikom postav

1janj a mitraljeza za gadanje ciljeva u

Na zadnjem delu tela kolevke su ispusti sa cetvrtastim izre

zima u

ispusta smeSten je utvrdivac ispusta na telu meha
nizma za okidanje i bramku obarace i zuba na podupiracu

dodatka ciljeva u vazduSnom prostoru. Utvrdi

49



kolevka sa dodatkom

za gadanje ciljeva

u vazdusnom prostoru

va£ se sastoji od: poluge, osovine sa zubom, opruge i civije,

Sa zadnje strane tela su kruzni ispusti za smestaj mehanizma

za precizno pomeranje po visini i za spajanje dodatka za

adanje ciljeva u vazdu§nom prostoru sa telom kolevke,

premaNa levom kruznom ispustu utisnuta jc

se poravnava zarez na rucici mehanizma za precizno

po visini. Na njemu je polukruzno

za precizno pomeraogranicava

nje po visini

oslonac mitral]eza

za gadanje ciljeva

u vazdusnom prostoru

SI* 33. Kolevka sa dodatkom za gadanje ciljeva u vazdusnom prostoru



Podupirafi u gornjem delu ima leziSte pomocu kojeg je

spojen sa telom kolevke. Na sredini podupira£a je zub za

u polozaju za gadanje ciljeva u vazdugnom pro-

storu. Donji dec podupirafia je po gabaridu manji i na njemu

su uzduzna rebra radi bolje^ utvrdivanja oslonca mitraljeza

eva u vazdusnom prostoru, Sa donje strane

uvucen granicnik i utvrden eivijom, Granic-

nik sprecSava spadanje oslonca mitraljeza za gadanje ciljeva

u vazdusnom prostorn sa podupiraca,

Oslonac mitraljeza za gadanje ciljeva u vazdusnom pro-

storu namenjen je da spoji podupirac sa stozerom nosaca

kolevke i omoguci gadanje ciljeva u vazdusnom
Sastoji se od: dve elasti&ie spojnice (vece i manje), nosaca,

ut\ rdivaca oslonca i osiguraca. Veca elastiCna spojnica spaja

eza sa podupiracem, a

ljeza sa stozerom nosaca kolevke. Gornji deo spojnica je u

obliku usica sa otvorima za spajanje sa osovinom utvrdivaca

oslonca. Donji deo spojnice je cilindrican i rasefien radi

eg rastezanja, Nosac se sastoji od tela i dva drzaca. Telo

i drzaci su medusobno spojeni osovinama. Telo je preko

usica sa otvorima spojeno sa osovinom utvrdivaca oslonca.

Telo nosaca ima dva unutrasnja i dva spoljna ispusta,

trasnji ispusli nalezu na obod g
V

iraca 1 spre-

nanize kada je mitraljez po-

vazduSnom prostoru, Spoljni

ogranicavaju kretanje drzaca nanize. Sa unutraSnje

desne strane tela je valjkasti ispust koji utvrduje nosac za

vecu elasticnu spojnicu kada je mitraljez postavljenza gada-

imaju

ruzne ispuste sa urezima i zahvataj u ramena nosaca

ciljeva na zemlji. Drzaci nosaca u

cevi mitraljeza kada se mitraljez postavlja za g
u vazdusnom prostoru. Utvrdivac oslonca spaja sve delove

oslonca mitraljeza za gadanje ciljeva u vazdu§nom prostoru.

se od: osovine, navrtke i rucice. Ispod navrtke stav-

podloSka i elasticna podloSka koja osigurava da se

navrtka ne odvije. Osovina je uvijena u rucicu. Osig

52
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nozice, Distanciona cahura, zajedno sa elasti£nim podlo-

30* Nozice (si 36) namenjene su da omoguce stabilnost

postolja prilikom gadanja mitraljezom i zauzimanje razlici-

tih stavova* Za osnovu se spajaju pomocu utvrdivafia, Utvr-

divac nozice se sastoji od: rucice, osovine, navrtke i dve

e, Navrtka je navijena na osovinu i osigu-

rana rasceDKom,

SL 36. Nozice

tanjiraste podlosk

56

eza

31. Pribor
1 4

eza i municije,

zivanje, rasklapanje i

pet munieijskih kutija

eza namenjen je za nosenje delova

eza, ciscenje, podma-
ezasacmiava:

i dve manje), 19 redenika

(pet sa

ljeza, remnik,

i 14 bez), sipka, futrola za

za munici

e mitra

na po

izviakac zakinutih

cabLira
-

dodatak za

manevarsku
municiju cetkica izbijac rukohvat

platnena

torbica

v. -

kantica

SI* 37, Delovi pribora koji sc nose u platnenoj torbici
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stolju,

klopcem

tih cahura,

dva remnika za noSenjc

fiistilica

platnena torbica za

rukohvat sa po-

,
izvlakac zakinu-

dodatak za manevarsku muni-

delova pribora i

na svaka tri mitraljeza punjaC redenika.

se nose u

MANJA

SB'J
a - ma

SI* 38* Municijske kutije

Municijska kutija veca (si 38) namenjena je za smestaj

i noSenje 250 metaka nanizanih u redenik, Sa gornje strane

i osovine

koji je zadnjim krajem utvrden pomocu
na poklopcu su zakovanegornje

Rucicaza utvrdivanje rucice za

je prtena i na krajevima ima limena ojacanja

se utvrduje za predice. Na poklopcu je utisnut oblik metka

koji pokazuje pravac ulaganja redenika sa municijom u ku-

tiju. Sa prednje strane na poklopcu je pomocu uSica i oso-

vine reza. Na donjeni kraju reze je sam

58

otvor za prolaz utvrdivaca reze. On utvrduje rezu

poklopac zatvoren, kao i municijsku kutiju za njen nosafi

na desnoi zadnioi nozicL Sa unutraSnie strane na

su zav arena dva uzd uzna rebra , namen
j
ena za pravilno n < i

sa strane kutne.

Municijska kutija manja (sL 38) namenjena je da se u

njoj nosi 100 metaka, nanizanih u redenik. Poklopac i reza

utvrdeni su za kutiju pomocu usica l osovine. Sa gornje

strane na poklopcu su vratanca kroz koja se izvlafii redenik

sa mecima kada je kutija utvrdena za nosac municijske ku-

tije na sanduku mitraljeza. Kada su zatvorena, vratanca se

utvrduju za kruzni ispust

vac municijske kutije* On se sastoji od: ru&ce, osovine

Civije. vijka, zuba sa nosacem, opruge i hvataEa. Utvrdivac

utvrduje kutiju za nosa£ na sanduku mitraljeza. Za postolje

kutija se utvrduje pomocu utvrdivaca reze.

Redenik (sL 39) namenjen je da se u njega nanize 50

metaka i za lakse punjenje mitraljeza municijom

se od clanaka koji su medusobno

SL 39* Redenik



povezani oprugama. £Ianak

sa zarezom radi povezivanja vise redenika. Jezicak je name
njen m lakSe u uvodnik mitraljeza.

Sipka (si. 40) je trodelna i koristi se za
V * V ji

mazivanje cevi i za izbijanje zag

metka.

cahura iz

deo §ipke ima oja£anje sa otvorom u koji se

name§ta izbijaC radi lakSeg rukovanja sipkom prilikom
T * V

CIS
° TV9 a a 1m

cevi.cenja 1

za navijanje cetkice ili fiistilice i

krpica. Delovi sipke se medusobno spajaju uvijanjem

deo na vrhu ima navoje

koji se uvla£i

SI. 40. Sipka

futrola

W V _ _ _ _ ~ a a a a mmm\ * ft

1
» a_

I - J>

l « I

' "

a

metaJni

SI. 41. Futrola i remoik nosenje m

Futrola za nosenje mitraljeza (si. 41) od ceradnog je

platna. U njoj se nosi mitraljez. RuSiea i remnik sa koznim
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omogucuju noSenje mitraljeza u razmm polo
s^p mm

zajima*

Remnik 41) od pamufine je trake i sluzi za lakse

eza kada se oc e u susretu. Na
remnika je zakacka, a na donjem metalnigornjem

zavrsetak sa alkom. Na remnik je navueen za
!

nosenje.

Traka za vezivanje municijskih kutija na postolju (sL

42) prtena je sa koznim produzecima. Traka ima dva gara-

bina sa alkama kojima se zakacinje za predice na zadnjim

koznih
r

nozicama 1 sa za

>

r

spojni

kai5

podmetaS
garabin sa
alkom

o
__

H B Mt V

SI* 43. Remnici za nosenje postolja

Re II nici za nosenje postolja (sL 43) od pamufine su

trake i moze im

alkom

su podmetaci za udobnije

nima povezuje remnike i

ramena,

Rukohvat sa poklopcem
ce, cistilice i izbijaca.

Izbijac se

. Pomocu garabina sa

postolju. Na remnicima

s arabi

sa

jen za smestaj £etki

i sklapanju delova mi

62

V 1 V >

se navija na
kucina ili krpa.

ciscenje cevi, a pn ciscenju

deo Cistilice namotava se

se koristi za Ci&Senje i podmazivanje

zrna cevi.

Kantica zapremine 30 cm
ulja opste namene

V
namenjena za nosenje

za podmazivanje.

Izvlakac zakimitih cahura namenjen je za vadenje ca-

hure kojoj je otkinuto dno sa vencem i ostala je u

Osovina se uvija na

Pojacnik trzanja za

metka. se od: navrtke, elastiCne Cahure i osovine

da omogudi pravilnu funkciju mitraljeza pn otvaranju paljbe

munieijom. Navija se na cev kada se skine

amena.

SI* 44* Punjae redenika

63
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za

bedi pravilnu funkciju delova uvodnika, nosaCa zatvaraca

sa klipom i zatvaraca kada se ostvaruje paljba manevarskom

municijom. NameSta se u uzduzne zlebove sa donje strane

osnove uvodnika,

Platnena torbica namenjena je za noSenje nikohvata

sa poklopcem, kantice za ulje, izbacaca zakinutih cahura,

pojacnika i dodatka za manevarsku municiju, Setkice, cisti-

lice i izbijaca.

32* Punjac redenika (si. 44) namenjen je za nizanje

metaka u redenik, Sastoji se od: mehanizma za punjenje,

ruCice i

33. Punjac redenika se pakuje, nosi i cuva u ori

nom drvenom sanduku, Za nizanje metaka redenik se vadi

iz sanduka i sa steza£em pncvrscuje za sto ill se

nizaca uvlaci u vodieu sa strane sanduka.

34. Da bi se punjac redenika pripremio za upotrebu

potrebno je: izvaditi delove punjaCa iz sanduka, osloboditi

rucicu i ufivrstiti je osiguracem, postaviti postolje i utvrditi

ga za radni sto ili sa strane sanduka punjafia, namestiti po~

tiskivac redenika, napuniti kos mecima tako da su sme§teni

popreko, podici poklopae

izrezima aanaka okrenutim nadole, u

i ubaciti redenik sa

rukom namestill metak i namestiti redenik sa metkom su-

i zatvoriti poklopae prijeninika (sL 45).

Radi punjenja redenika mecima potrebno je desnoni

rukom ravnomerao okretati ru5icu u pravcu kretanja kazalj-

ke na sate, a levom rukom dodavati municiju u ko§ sa zrnom
okrenutim u stranu.

s m b m mm h. j 4

se

redenik ne uvija.

nom tezinom upa-

da u suzeni deo dna usmerivaca gde ga zahvata donosa£ i

istiskuje iz grlica. Dalje se metak usmerava duz usmerivaca

zrnom napred, a zatim pada na dno odakle ga donosac

prilikom ponovnog vracanja rucice usmerava u clanak rede-

64

nika. Ponovnim vra£anjem donosaca u zadnji polozaj po-

mocu svoje poluge pomera potiskivaC redenika koji pritiska

metak u redeniku i pomera ga za jedan clanak*

SL 45. Punjac redenika pripremljen za upotrebu, prievrscen za sandisk
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2) Pribor optickog nisana

35. Pribor optickog nisana (si. 46) namenjen je za:

ciscenje i odr2avanje sprave, nosenje sprave na marsu, po-

desavanje doboSa mehanizma daljine i

tivanja preciznosti i tacnosti i udobnije ni

svetlosti, Sastoji se od: fotrole za no§enje, filtra za svetlo,

ice, Cetke od meke dlake, odvrtke i odvijaca.flanelske krp

Fufrola za nosenje je od impregnirane pamufine tkani-

ne i u njoj se nosi i ostali pribor sprave.

Filtar za svetlo koristi se pri jakoj svetlosti da bi se

ublazila refleksija i bolje uocavale oznake na kondanicL

Name§ta se na otvor objektiva utiskivanjem.

66

za

Flanelska krpica i cetka od meke dlake namenjena je

va i okulara. Flanelska

krpica uvek mora biti Cista i cuva se u polivinilskoj kesici,

Odvrtka i odvijac koriste se za odvijanje i pritezanje

vijaka pri pode
V

nisana.

nisana 5 X 80

36. Pribor pasivnog nisana 5 X 80 ima istu namenu kao

nisana. Sastoji se od:

nje, futrole, punjaca

od meke dlake.

s
flanelske krpice, Cetke

uca i odvrtke.

Sanduk za pakovanje pasivnog niSana i

izraden je od poliestera i omogucava potpunu zaptivenost.

emu su uloSci od poliuretana u koje se smestaju niSan

i delovi pribora. Ulo&ci omogucuju

, a time i tenje nisana.

Pimjac akumulatora namenjen je za punjenje ispraz

njenih akumulatora.

Futrola je izradena od nepromo£ivog platna i namenje

na je za noSenje pasivnog nisana sa nosacem, kada on nije

na mitraljezu.
V V
Sestougaom kljuc namenjen je za okretanje vijka za

po visini i pravcu prilikom ispitivanja tacnosti

i preciznosti pasivnog nisana.

Odvrtka je namenjena za odvrtanje i zavrtanje vij

na nisana.

Flanelska krpica i cetka od meke dlake opisane su u

ta£ci 35

.

5. OPIS MUNICIJE

metak sa:

* obeleza-

37.

obicnim
vajucim, probojno-zapaljivim i probojno-zapaljivo-obeleza

vajucim zrnom

.



sile i lakih tehnickih sredstava. Sastoji se od
jez

zrno

i

i presvufiena tombakom. Obidno
jezgrom izmedu jezgra i kosuljice ima sloj

zrna obojen je zutom bojorvL

omotac

jezgro

-obelezavajuca
smesa

. 49, Obelezavajuce zrno

omotac

zapaljiva

smesa

jezgro

I

iva

smesa

SI. 50* Probojno-zapaljivo zmo



i za zive si

a zaklonjena

Zrno se sastoji od p

do

olovne koSuljice, celi£nog

ra, ianceta i zapaljive sme-

se. Prilikom udara zrna u okop

zapaljiva smesa se pali i plamen

kroz otvor u oklopu, koje je na-

rozrna, 1

zapaljivu tecnost Vrh zrna

obojen crnom sa crve
j

»

i

nim prstenom. Probojno-zapa

zrnoIjivo-obelezavajuct;

dnu ima upresovan traser

na

da se pri

let zrna. Vrh je

moze pratiti

en

barutno
punjenje

castom sa crvenim pr

kapsla

re

39 • Manevarski metak (si

.

51) namenjen je za otvaranje

paljbe na ve^bama. On nema

SL 51 . Manevarski metak zrno , vrh mu je povijen (zaper-

tlovan) i zaSticen od prodiranja

vlage. Cahura je duza od bojne

oko 10 mm radi pertlovanja suzenog dela. Na vrhu iSahu-

zaptivna masa, radi hermetizacije. Barutno punjenje

banita(NOOl).

Bezbedno odstojanje pri gadanju manevarskom
14 mm je 20 m. Nacijoin

moze doci do ozlede vo

od ovog

40. Vezbovni metak MS5 (si. 52) namenjen je za izvo

denje gadanja na

vezbovnog metka
zrno bojnog metka

100 m. Do ove me zrno

ikao
zrna je do 600 m.
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Pri rasklaoaniu i eno je pnmenjivati

silu. Rasklopljene delove treba odlagati i xie meSati sa delo-

vima drugog oruzja. Mitraljez se rasklapa na stolu, klupi.

prostirci ili podmetacima.

43. Kada se mitraljez rasklapa i sklapa za vreme obuke

u radu, a zatim uve^bavati brzinu

Prilikom sklapanja mitraljeza treba proveriti da li se

na sanduku i raskloplienim delovima

44. Radi pra^njenja ili provere da li je mitraljez prazan

satreba:

strane, a palac postaviti na nareckan deo tela utvrdivada

poklopca, Palcem pritisnuti telo utvrdivada napred i navise

i levom rukom otvoriti poklopac. Desnom rukom treba ski-

nuti redenik sa uvodnika i sloSiti ga u mumcijsku kutiju

zatim podici osnovu uvodnika naviSe i izvrsiti zapinjanje

nosaca zatvaraCa sa klipom tako da on ostane u zadnjem

i

a zatim pridrzavajudi ruficom nosac zatvaraCa ka-

ziprstom leve ruke izvrsiti okidanje i nosac zatvaraca sa

om lagano pustiti u

Ako je u lezi

nozice mitraljeza treba izvaditi Sipku, sastaviti je i ojaCa

njem zadnjeg dlanka sipke izbiti metak ili cahuru, Pri tome

iz desne

moze se sa cevi

Kada se prazni, mitraljez ne sine biti okrenut prema

Ijudstvu ili na kojima zrno moze izazvati oste

4
* Rasklapanje mitraljeza moie poceti kada je

postavljeno i utvrdeno na postolju za gadanje ciljeva na

zemlji ili kada je mitraljez odvojen od postolja i postavljen

na Dostoliu mora biti utvrdenna nozice.

po pravcu i po visim.

Prilikom rasklapanja mitraljeza u jedinici

izvaditi, rasklopiti i pripremiti pribor mitraljeza,

, povratnini§an ili pasivm

72
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nosaC zatvaraCa sa klipom , zatvaraC , cev i gasni

cilindar. Ostale delove mitraljeza mogu samo

poCetka rasklapanja treba iz platnene

sloziti in

rasklapa

sledecim redom:

sipke: ako

je mitraljez na postolju no-

tice treba osloboditi zahva-

ta utvrdivafia i ispraviti ih

mitraljeza
j

stati sa desne strane mitra-

za

prstima

V
SI e

s

snom

leve

telo utvrdivaca

a palac postaviti na

osovine. De-
drzati

nozicu. oalcem leve ruke

osovinu udesno i

istovremeno prstima povu

teloci

(si. 54)

utvrdivaca naviSe

Desnom rukom
treba izvaditi clanke Sipke

i sastaviti

optickog

nisana (pasivnog nisana

80): desnom rukom
treba obuhvatiti optiCki

* V

I JH_«_v« i
-

,

. _

__

m «

B

_ __

_

_ T>_T"I

_ _ _

SI. 54* Vadenje sipke

odozgo, kaziprstom i palcem

leve ruke uhvatiti rucicu utvrdivaCa nosa£a i povuci je una

zad, Optifiki ni§an (pasivm ni§an) sa nosacem
sa a unazad

otvaranje poklopca: prstima desne ruke treba obu

vrat kundaka, a palcem pritisnuti telo

-

napred i navi levom rukom odozgo uhvatiti poklopac

l podici ga (si. 56);
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SI. 56. Otvaranjc poklopca

vrat a upret i u

ru

oslonu

oslonu plocicu uoapred sve dok ispust

dela vodice ne izade iz svog Iczista na nosafiu kun-

ke treba

plodicu

.

zadnje

daka i izvaditi povratni mehanizam iz sanduka

navise (si. 57) i izvlaceci unazad, Kada je mitraljez na nozi

cama levom rukom ga treba pridrzavati za rukohvat;
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SI. 57. g mehanizma

nosaca zatvaraca sa klipom:

levom rukom za rukohvat, prstima desne

sve dok se ne iz

ru£icu zatvaraca vratiti u prednji

podidi nosafi navige (sL 58) i izvuci ga

unazad;

: nosac zatvaraCa sa klipom treba

uzeti u dlan leve ruke tako da je klip dalje od tela a zatvarac
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nagore. desnom rukom zatvara£ povudi nazad i okrenuti ga

udesno dok se ne izlebi profilisani ispust zatvaraca ($1. 59),

i

i

, sve dok se ispust udame
e ne izlebi iz polukruznog ileba i zatvaraC izvudi unapred;

igle : treba uzeti zatvarac u levu

okrenutim nadole, prstimairuku sa ilebom za udarnu

desne rake uhvatiti za ispust udarne igle i iglu povu6i una
pred dok se ne

60)

;

a zatim je izvuci iz zleba
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SI. 58. Odvajanje nosaca zatvaraca SK 59, Odvajanje zatvaraca

sa klipo II
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ubacuje nosac zatvaraca, prst donosaca metka sa palcem

leve ruke pritisne ka bravi i nosac zatvarada povuCe u zadnji

polozaj;

o o
7"< _*L"

_
. __

I »

<:
b7

m m_

B
. . .v.

1

4«

SI* 62* Odvajanje gasnog cilindra

odvajanje gasnog cilindra: radi odvajanja gasnog ci

a zatim se levom rukom
nosac cevi a desnom se obuhvati gasm cilindar i

tisne na njegov utvrdivac5 (si. 62) dok mu ispusti

ispusta na nosacu cevi i ciunaar se zajeano sa

nozicama povuce unapred i odvoji od sanduka.

7* Prilikom pregieoa sa cevi

se, radi £i§cenja, moze odvojiti skrivac plamena (sL 63) i

regulator gasova. Regulator gasova moze odvojiti samo

stmiSno lice - puskar. Da bi se odvojio regulator gasova

Lreba ga postaviti u polozaj »3«
?
cev ispraviti u verlikalan
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a

resulatoru skinuti

anim udarima
a sa asne komore.

po ispustima na
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SI. 63. Odvajanje skrivaca plamena

mitraljeza ide obrnutim redom
s

na slededi nacin:

okrenuti nanize;

namestanja regulatora asova ustima

u

namestanja cevi podesiti gasnu komoru da
asni

nosac zatvaraCa se moze potisnuti
* samo kad se

i smesta u desnu nozicu isipka se

posle stavljanja §ipke sklapaju se i utvrde nozice,

Radi provere ispravnosti funkcije delova posle sklapa
povua nosac zatvaraca u zadnji

i

zapinjanje pustiti ga
nosac zatvaraca ruacom za

ix prednji
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nut nagore. Zadrzac redenika i poluga poklopca u poklopcu
sanduka su pod dejstvom svoje opruge potisnuti nadole.

Rep obarace pomeren je napred. Kocnica je okrenuta

napred u polozaj ^OTKOCENO«. Pri tome je njen izrez

okrenut nagore i omogucava obaraci da se spusti nadole*

Vratanca zatvaraju otvor na sanduku za izbacivanje

Cahura (neopaljenih metaktf) •

Poklopac sanduka je zatvoren a vratanca uvodnika su

pod dejstvom svojih opruga potisnuta nadole.

Rad delova prilikom punjenja

50, Da bi se niitraljez napunio potrebno je:

otvoriti municijsku kutiju i ucvrstiti je na zadnju de

snu nozieu

otvoriti poklopac sanduka;

iz kutije izvuci pocetak redenika sa nanizanim meci-

ma t namestiti u

fiahure naleene

vencem

zatvoriti poklopac sanduka

nosac zatvarafia sa klipom povuci u krajnji zadnji

polozaj i pustiti ga napred dok ga ne zadrii zub zapinjaCe, i

ru£icu za zapinjanje vratiti u krajnji prednji polozaj

.

51* Povlacenjem rucice za zapinjanje unazad njen zub

zahvata pravougli zasek sa desne gornje strane nosaca za

tvaraca i nosac zatvaraSa unazad, Kredudi se una
zad, nosaC zatvarafia istovremeno povladi i klip i sabija

oprugu povratnog mehanizma. Posle predenog puta od 10

do 15 mm nosaC zatvara£a kosinama u spiralnom 21ebu pri-

tiska na profilisani ispust zatvaraca i okrede ga ulevo, njegov

cetvrtasti ispust izlazi iznad ispusta u nosacu cevi, a zub

izbacaca cahure dolazi na pravac uzduznog zleba tela zatva-

ra£a* Zavrsetkom ovih radnji zatvarac je odbravljen i oslo-

boden za kretanje unazad.



Povlacenjem nosaca zatvaraca unazad po zasecenirn

zlebovima sa strana tela nosaca zatvaraca kredu se valjfiic i

ispust tela donosaca i tele potiskuju nanize, prema ispupce-

nju sa donje strane sanduka, cime se istovremeno potiskuje

prst donosaca ulevch Prst donosaca zahvata clanakredenika

sa metkom i potiskuje redenik ulevo sve dok metak ne

nalegne na graniCne ispuste osnove uvodnika.

SI. 65 mitraljeza pfilikom punjenja

S obzirom na to da je prvi metak bio smesten izmedu
metka, povlaCenjem nosaCa zatvaracakrakova

unazad izvlakaC svojim pravouglim zasecima na krakovima

za venae cahure, izvlaCi ga iz filanka redenika i

nosi sa unazad do vertikalnih izreza na

osnove uvodnika, U torn momentu granicmK metka i

ga poklopca, potiskuju metak kroz vertikalne proreze i

ispada iz krakova izvlakaca (si. 65),

Kada se nosa£ zatvaraca sa zatvara£em dovede do kraj-

njeg zadnjeg polozaja i popusti rucica za zapinjanje, on pod
pritiskom opruge povratnog napred, svo

82
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58* Pre pocetka ispitivanja oruzje se odisti

ustanovi ispravnost prednjeg i zadnje

zatim

ni -

, mehanizma za okidanje, povratnog mehanizma

l ispravnost cevi.

gadanja ne sme se ispitivati neispravnim oru
V
zjem

59* Tacnost i preciznost oruzja ispituju se pn
pov nim atmosferskini uslovima (toplo i lepo vreme, bez

padavina i vetra)

delu streliSta koje
j

a pokrivenom prostoru, odnosno na

od vetra i padavina.

Ispitivanje mehanickog nisana

60* Preciznost i ta&iost mitraljeza ispituje se gadanjem

sa nozica jedinacnorn i rafalnom paljbom , a sa postolja samo
. za svakurafalnom paljbom. Nakon zavrsenog

vrstu paljbe posebno se odreduje velicina rasturanja i polo-

zaj srednjeg pogotka ti odnosu na kontrolnu tacku.

61* Preciznost i tacnost mitraljeza jedina&iom paljbom

bojna metka sa obicnim zrnom,saispituje se

iste serije i iz originalnog pakovanja. Gada se na daljini od

100 m
5 sa nisanom »3«, apodeljak nisanske reglete je osttov

ni (zarez plocice reglete sa

srednje crtice

crtom

mitraljeza

gadanje je

se naspram
sa nozica

62, Za gadanje se koristi skolska meta 1x1, na koju se

i

visine

ridvrSduje meta za ispitivanje taCnosti

jeza (si. 66), Meta je oblika crnog pravougaonika

35 cm i §irine 25 cm. Nisanska tacka je sredina donje ivice

crnog pravougaonika koja treba da bude u horizontu oruda

Na 25 cm iznad niSanske tacke drugom bojom obelezava se

tafika koj a predstavlja polozaj pogotka (kontrolna

oko koje se opisuju krugovi pre£nika 10 i 20 cm





m a. Ukoliko se ponovo e rasturanje
pogodaka od dozvoljenog, istim mitraljezom gada drugi ni

Ako preciznost i ne
ispitivanje se prekida, a mitraljez sa tri dobijene slike pogo
daka Salje se u radionicit kao neispravan u pogledu rastura-
nja pogodaka

65*

pa se u
nja

se dobije

tacnostig

se iznala^eniem sr

t
j
pristu

ada

ranja, odredivanjemnjego

vog poloZaja i

od

-

otka naslicirastu

tacke. Sred-

nji pogodak (SP) za 4 ispa-

Ijena metka odreduje se na
sledeci

+

jom
rastojanje

(si . 67)

:

pravom lini-

najbliza pogotka
r

1
«

ka dela (tacka na sredini je

njihov srednji pogodak);

godak
em sr

«

i

prva dva pogotka
spojiti sa trecim i

68. Odredivanje srednjeg po

e izmedu njih

na tri jjednaka dela. Tacka
najbliza srednjem pogotku

kada su pogodsimctriciio rasporedem srednji

tri pogotka;

za ova

sa

ta£ku srednjeg pogotka od tri pogotka spojiti linijom

i na
najbliza srednjem pogotku

" pogodak slike rasturanja.

, Ta£ka
pogotka predstavlja

Da bi se mogao taCnije odrediti polozaj i velicina odstu
id t -m _ __ J « j

panja srednjeg pogotka od kontrolnc lacke (KT). kroz nju

92



iskustva i obucenosti

na preciznost

nisa e. sponiim slufiajevima,

uticao nisa a
5

70. Kada pogodaka a

sr ji pogodak odstupa od kontrolne tafike vige od 5 cm

,

treba: ako je srednji pogodak odstupio desno, nosadmuSice
pomeriti udesno, ako je srednji pogodak odstupio uievo,

nosac muSice pomeriti ulevo, ako se srednji pogodak nalazi

ispod kontrolne tafike, musica se zavijanjem spuSta, a ako
se srednji pogodak nalazi iznad kontrolne tafike, musica se

71* Za koliko ce se nosac sa mulicom pomeriti, odno-

od velicine odstupanja

e oruzja sto seanske

vidi u tabeli 2 i

TABELA 2

I

TABELA 3

Okretanje (zavijanje)

(odvijanje) musice

za vredno&t kruga
1/4 1/2

;
3/4 1 I

Odstupanje srednjcg

1 pogotka po visini

|

(cm )

3 6 9 12
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, ODRfcAVANJE, PAKOVANJE
OBELEZAVANJE

1. CUVANJE MITRALJEZA I MUNICUE

nutraiieza

84* Mitraljez mora biti uvek ispravan i spreman za dej

stvo pa je posluga duftia da delove mitraljeza cuva, cisti i

odrzava, njima pailjivo rukuje i svakodnevno ih pregleda.

85, U kasarni, mitraljez se Cuva u futroli (pri cemu
mora u prednjem polozaju),

hanizam za okidanje okinut, gajka nisana u prednjem polo

en i nozice preklopliene una
en mitrahez se cuva uzad i utvrdene*

Mitraljez se ostavlja i uzima iz soSke pazljivo i bez udaranja i

86, U logorUj mitraljez se 5uva u soski prema t 85
postavljen na postolju, Ako se mitraljez Suva postavljen na
postolju (bez futrole) mora se

nekom drugom pokrivkom, narocito notfu i kada ima pada
vina. Stope nozica se moraju staviti na dasku ili neku drugu
suvu platformu (ispleteno pruce) kako bi se zastitile od
vlaee i

87* U naseljenom mestu mitraljez se cuva prazan, od
lozen na pogodnom mestu prema t 86 i odmaknut od vatre
i peci. Zabranjeno je naslanjanje mitraljeza (sa futroloni ili

bez nje) na zid ili druge

98

Izuzetno, mitraljez bez futrole se maze cuvati i odlozen

na nozice*

88* U zgradi, Satoru

mitraljez u ruei, pri cemu
stepenice

uvek nosi

udari o zid.

89, Na marsu, mitraljez se nosi o desnom ramenu, na

lovacki i na ramenu. Kada se oCekuje

borba u susretu mitraljez se nosi

Postolje mitraljeza se nosi na ledima (grudima), a kada

na njemu nisu municijske kutije moze se nositi i na boku sa

na ramenu
Za vreme odniora, mitraljez se odlaze rucicom oslonje-

nom na zemlju ili na nozice

90. Prilikom prevozenja zelezmcom, automobilom

vazduhoplovom ili brodom mitraljez se drzi vcrtikamo iz

medu nogu (ili u ruci ako se stoji), vodeci racuna da ne

i da se ne oSteti, a moze se odloziti i na

9h Pribor niitralieza LIZ

futroli za noSenje mitraljeza nosi se izbijaC, Cetkica i distilica

smesfteni u rukohvatu sa poklopcem, kantica,

5ahura 5 pojafcnik trzaja za manevarsku municiju i do-

za manevarsku municiju*

Punjab redenika se transportuje u vozilu £etne stanice

za

i njegov pribor nisandzija nosi u futroli

preko desnog ramena.

92* Na vezbama i u borbi treba voditi racuna da se

oruzjem ne udari u tvrd predmet, da u sanduk, uvodnik i

redenike ne ude pesak i zemlja i da se ne ogtete msam. Pre

upotrebe, sa mitraljeza se mora ocistiti mazivo, preg

i ocistiti

Zabranjeno je zapusiti eev, jer bi se pri opaljenju cev

nadula ili prsla i puniti mitraljez - redenike neispravnim

mecima.



93. O svakoj neispravnosti na mitraljezu nisandzija od
raah izvestava prctpostavljenog stareSinu, koji je duzan da

e na opravku. Vojniku je zabranjeno da
vrsi brio kakve opravke na mitraljezu

94. Na casovima obuke i u svim drudm Drilikama cev

eza ne sine i

nesretni slueaievi.

municije

95. Municij a se cuva u suvim i od vlage za§ti6emm
prostorijama, slozena prema kalibru, vrstama, serijama ba-

ruta i labora£nim serijama. Municija se mora cuvati u san-

Zabranjeno je uducima originalnog

ma cuvati raspakovanu bojnu ili manevarsku municiju

.

96, U mini, posle izvedenog gadanja ili vezbe, neupo
m

municiju i mumaju Koja je

vratiti u magacin predviden za cuvanje municije,

97. U borbi. municiia se cuva kod vojnika i u cetnoj

stanici za snabdevanje. Kod vojnika, municija se cuva u

redenieima smestenim u municijske kutije, pri £emu treba

voditi racuna da se ne ovlazh

U Cetnoj stanici municija se duva u originalnim sandu-
cima. Zabranjenoje ujednom sanduku drzati razlicite vrste

nraniciie

vomiKa cuvaiu se u98. Skolski meci na

redeniku smeStenom u municijske kutije. Skolski meci, koji

msu na upotreoi, cuvaju se u magacmu u za

sanduku,

2, OSNOVNO ODR2AVANJE

99, ima
municij i na upotrepi i u magacimma
nost,
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da za precizno pomeranje
po visini ispravno funkcionise;

na nosa£u municijske kutije pravilno utvrdena
municiisKa Kutiia, i

kos nisana.

kompletnost i ispravnost pribora mitraljeza i opti£

Posle toga, radi provere ispravnosti i

1 oruda kao celine, treba: otvoriti poklo
pac i proveriti da delovi uvodnika (osnova, donesac metka

,
granicnik metka i utvrdivafi osnove) nisu

oStedeni ill slomljeni; otvoriti poklopac municijske kutije i

redenik napunjen skolskom municijom namestiti u osnovi

uvodnika; zatvoriti ooklooac i oovuci nosac zatvaraca sa

zatvaracem u zadnji polozaj i vratiti ru£icu za zapinjanje u
prednji polozaj; izvrsiti okidanje; otvoriti poklopac i skinuti

redenik sa osnove uvodnika; povuci nosac zatvarafia sa za-

tvaracem u zadnii oolozai i izbaciti metak kroz otvor za

izbacivanje Cahura i pridrzavajuci prstima za rucicu za zap!

njanje nosac zatvaraca vratiti u prednji polozaj.

ga i osovina rufice; da na bravi cevi nema korozije, prljav

i ogrebotina i da li su na njoj vijak, klin i civlja; da li

ispravno funkcionisu vratanca na otvoru za izbacivanje da
hura, t da li je rukohvat dobro utvrden vijkom i da nije

naprsnuo

;

sanduka sa uvodnikom: da nije deformi-
san, da nema uboja, ogrebotina, prljavStine i korozije; da
li je utvrdivac poklopca ispravan i

slomljen; da li opruga u ispravljenom
polozaju; da li opruge vratanaca (ulaznih i izlaznih) pritiska

ju vratanca prema poklopcu; da granicnik metka nije slom-

nije slomljena i da li je opruga

botina,

nanize; da na osnovi uvodnika nema ogre-

i da li je utvrdivat zadiiava u
enom polozaju; da delovi donosaca metka nisu slom

ostecenIjenl ili ostedeni, i

lomljen

;

mehanizma za okidanje: da na delovima mehanizma
nema prljavStine, korozije i ogrebotina; da opruga zapinjace

mje polomljena i da zub zapinjace nije osteden ili izlizan;

da li zub obarace zahvata zub zapinjace i povla5i zapinjaSu

« sprecava povla-nanize, i

cenje obarace unazad;

- kundaka: da Li je dobro uevrscen uz sanduk i da
nema naprslina; da li je predica remnika ispravno i dobro
uevrSdena, i da li opruga oslonac za rame zadrzava u isprav-

ljenom i preklopljenom

nisana: da branik musice nije

san; da li se crtice na nosacu mugiee i postolju nisana pokla
paju

?
i da li su opruge preklapaca i gajke zadnjeg nisana

ispravne, da na preklapacu nema uboja ili ogrebotina koje

ometale pravilan rad gajke; da
i da na zarezu za niSanjenje nema

ni§anjenje
5
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unos eza u u za ciscenje,

je znatna razlika izmedu spoljne i unutrasnje temperature

mitraljez treba ostaviti da se a zatim se , ne
se osuSL odmah cisti

Sredstva za 1

"in*

vaju se

i podmazivanje mitraljeza upotreblja

Rastvarac deterdzentni za
v

ciscenje naoruzanja
izraden je na bazi derivata nafte, sa dodatkom

deterdzentnih i

sagorevanja baruta (

se radi

odmas-
civanja metaMh povrsina. PoSto sadrzi deterdzente i anti

korozivne aditive, ima povoljne osobine ciscenja i odmaSci
vanja povrsina i zastite ociscenih povrsina

Zastita ociscenih povrsina od korozije, kada se nakon pot

DRN
ciscenja lzvrsi podmazivanje svezim rastvaracem

, traje oko 20

Zabranjena je upotreba DRNC pored otvorenog pla m

mena vatre*

einu

Pri radu sa DRNC, u posudu treba nalivati samo koli-

potrebnu za rad, zato sto se rastvarac brzo zagaduje i

isparava. Posle utroska navedene kolifiine, posudu treba

obrisati krpom ili ku&nom, pa tek onda naliti novu koiicinu

rastvaraCa.

Krpa platnena upotrebljava se za 5i l

nje. Treba da bade cist a. bez prasine, peska i rubova.

Kucina se upotrebljava za ciscenje svih delova mitralje-

za. Treba da bud

e

i peska.

Stapici od mekog drveta (jelovi, lipovi, topolovi) omo
tavaju se krpom ili kuCinom i sluze za cisdenje lezista metka
unutraSnjosti sanduka, mehanizma za okidanje, zatvarafia

i

V
nisana, gasne komore i dr.

ulje opste namene
delova

upotrebljava se

remm
r

ama delovi mi

Stideni su do 6 mesecL

112, Za SiScenje

eza na upotrebi. Izradeno

. U zatvo-

podmazani uljem za-

nisana i

80 upotrebljavaju se slededa sredstva:

niSana

nih povrSina.

platna treba izbegavati, po§to se u

pe, za oko nevidljive, cestice praline,

koje sluzi /a ciscenje prasine sa spolj

stakla

stranih tela koji oStecuju povrsinu stakla. Ako nema drugih

dobro istresti, a zatim

icu pre ci stakla treba

(cigaretni papir) najsigurnije je sredstvo za

mehanicko ciscenje optikc. Lens-papir po sastavu odgovara
cigaretnom papiru pa se u nedostatku jednog moze koristiti

druei *

Cetkka od meke dlake (kunina, vidrina ili jazav£eva)

se za
V

prasine sa povrsina ni

ana.

Vata medicinska sluzi za odstranj ivanje praSine sa sta-

klenih povrsina.

Stapici od mekog drveta prednika 4-5 mm i duzine oko
150mm sluze da se na njih namota flanelno platno, lens- pa-

vata pri ciScenju staklenih povrSina.

Etilalkohol denaturisani (EAD) ili eter namenjeni su

masza sa staklenih povrSina.

i

113. Radi

staro

sagorevanja baruta,

^ maziva i mehanickih neCistoda vojnik prinosi cev oru-

da do posude u kojoj je naliven DRNC i u nju potapa usta
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cevi Komandir odeljenja, koristedi sipku i cetkicu (ili cisti

lieu na koju je namotana
vuce Kroz cev

u

pro-

a cev

10 do 15

koristeel sipku i cetku

sa namotanom kucinom. Posle protiranja cevi

DRNC-om unutrasnjost cevi se cisti Ako

se na ki*pi primete tragovi garezi ili prljav§tine
?

ci§cenja cevi DRNC-om i kucinom treba ponavljati sve dok

se neeistoca ne odstrani,

U slucajevima kada se ne moze odmah pristupiti cisce

?
ona moze ostati natopljena -om najvi

24 casa

114. Kada cev

i krpu (kiicinu), postupak je sledeci:

nisandzija levom rukom hvata cev za oja£ani deo

ispod ruCice za nosenje i cev ustima okrece ka zemlji, de-

snom rukom hvata iedan krai kanapa sa namestenom

krpom u petlji i u lezi§te metka i gura

kanap kroz cev dok olovni teg ne izade na usta cevi, i

msa iza

de olovni

desnom za kanap i povlaci ga ka sebi.

a, levom rukom hvata za usta cevi a

a kanapom cev mora biU u osi

tako da kanap ne struze o ivice usta cevi ili o

i sa navijenim skrivacem plamena. Krpa ili kucina se menja

do 6 puta i provlaci sve dok iz cevi ne izade cista. Ako
cev pre ciscenja nije premazana DRNC-om pri svakoj pro

meni krpice treba je natopiti rastvaracem.

Ako se pri ciscenju krpa - kucma zaglavi, cev

u radionicu radi njenog vadenja.

115, Kada cev cisti jedan vojnik pomocu kanapa i krpe

kudine, postupak uvlacenja kanapa je kao u t, 114, Posle

olovnog tega kanapa, cev se okre6e ustima navige

vertikalan polozaj) i kanat) ravno lzvlaci navise, zatim

110

ponovo okrece cev ustima nanize i ponavlja radnje menja-
juci krpu - kuCinu sve dok ona ne izade eista.

ii - m

i'f
?
. I

ft?, *"
.

b) nafiin CiScenja cevi

SI. 70. Koriscenje sipke za ciscenjc cevi

in
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limena

460 300

127,

kartonsku

smestena

140 mm,
u drveni sanduk dimenzija

meci

vanog sanduka je 30 kg.

u se po 15

u

u kartonsku
- 280 x 280 x 130 mm.

Sezdeset kartonskih kutija

lepenke

u

u od valovite

128,

e
?
a

meet

a u

esa 900 metakajel2k

se po 15 komada u kartonske

ju od valovite lepenke.

Brojevi oruda izgravirani su na kunda
ku, sanduku, zatvara5u, nosacu zatvaraca sa klipom i cevi,

130

.

jednoj strani su inici

odina izrade metka

131

decern:

zigom na dnu cahure. Na
, a na suprotnoj

jnog metka obelezena je prema sle

sledede sadrzaja:

15 komada
7,62 mm metak M87„
zrno sa + i

za mitraljez 7,62 mmM84

IK 8402-10 114 1

NC 80 . f

MBL 8428 I I - H

jenaje etiketa

broj metaka
•

metka i vrsta zrna

vrsta i model
oruda.

ozn

<5a, godina
7

rata izrade metka

baruta

ca, godina iserija

izrade baruta.

114

crnom bojom naneti su sle

1200 komada 7,62 mm
model M87,zrnos

jezgrom & # f * * * broj metaka, model

IK 8402-10 , 4 m p * #

i vrsta zrna

oznaka proizvoda

ca
*

bruto 28 kg . , . » q >

rata izrade metka,

masa limene kutije

sa upakovanim

mecima.

Na drvenom sanduku:

a strana:

120 komada 7,62 mm,
metak M87* zrno sa celicnim

jez rem * broj metaka, model

metka i vrsta zrna

IK 402- 1 + n r

bruto 30 kg , . .

laboracna serija i

rata izrade metka

masa drvenog san

a - I-

nom municijom

b) Poklopae:

7,62 mm M87 kalibar i model

zrna 5

IK 8402-10

ca. godina

i

rata izrade metka.

115



116



118

Gl a v III

GADANJE
t

OP§TE ODREDBE

136* Gadanje mitraljezom obuhvata:

danje (posedanje vatrenog polozaja, punjenje

osmatranje bojiSta i uocavanje - izbor cilja, odredivanje

daljine do cilja \ zauzimanje podeljka ni§ana i

e l

anske

prekid
;
otvaranje

i obustavljanje gadanja*

137, Zavisno od uslova zemljista, zadatka i vatre nepri

a. mi ezom se stavova
?
sapostolja s

osloncem na nozice i sa naslona, sa bilo kog mesta odakle

se cilj ili dec zemljiSta na kojem se poj ava

neprijatelja. Pri prevozenju (oklopnim transporterima, au»

tomobilima plovnim sredstvima) i pri kretanju na smufika

ma, niSandzija za otvaranje paljbe zauzima najudobmji stav,

vodeci ra£una o vlastitoj sigurnosti i sigurnosti vojnika u

138. za iz mitraljeza treba

da bude ravno i dovoljno tvrdo, radi stabilnosti pri gadanju,

Na tvrdom tlu treba nozice malo ukopati , a na mekom
ispod nozica postaviti busen ili nabiti zemlju da nozice ne

upadaju pri dejstvu.

139 Paljba se mo2e otvarati po komandi signalu

samostalno, Sto zavisi od dobijenog zadatka i borbene situa-

cije

119
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Unakrsna vatra se ostvaruje dejstvom dva ili vise mitra-
Ijeza po istom cilju iz vise pravaca.

Ledna vatra se ostvaruje u leda neprijatelja. Ona ima
narocito jak moralni i materijalni efekat. Najefikasnija je

kada je iznenadna, i ostvarena iz vise mitraljeza.

^ » ^
* ^ UNAKRSNA

KOSA BOCNA

SI. 71. Vrste vatri itraljeza zavisno do pravca dejstva

121



novati yrste vatri jer je tada dcjstvo efikasnije.

144* Po nacinu gadania, iz

otvaranje paljbe utvrdenim mitraljezom, kosenje po prav

pnmenjuje

cu, ko§enje po dubini, i istovremeno kosenje po pravcu

Utvrdenim mitraljezom gadaju se mali ciljevi, a mitra

ljez je utvrden po pravcu i visinL Pri torn gadanju velicine

rasturanja pogodaka su priblizne tablicnoj

.

Kosenjem po pravcu gadaju se Siroki ciljevi, ciljevi u

vazdusnom prostoru pracenjem i ciljevi koji se kredu bo£no,

cemu je mitraljez utvrden po visinL Pri torn nacinu ga-

danja velicine rasturanja pogodaka po daljini priblizne su

y
a po pravcu se vestacki povecavaju, zavisno od

§irine kosenja.

adaju se duboki ciljevi
,
pri <Semu

utvrden po pravcu* Pn torn nafinu gadanja

velicine rasturanja pogodaka po pravcu priblizne su

ini se veStacki povecavaju, zavisno od dubine

Movremenim kosenjem po pravcu i dubini gada se

grupni cilj rasporeden na prostoriji (ima sirinu i dubinu),

pri cemu se mitraijez ne uivrauje ni po pravcu ni po visini.

se

gadanja nije ekonoinican

vatre man u odnosu na

145. Prema vrsti paljbe, mitraljezom se dejstviije rafa

lima (kratki i dugi) i neprekidnom vatrom

* Po taktickoi nameni vatra iz mitralieza moze da

bude: koncentrifina, zaprecna (frontalna i bocna) i zasedna

Koncentricna vatra (KV) istovremeno je dejstvo viSe

oruda na jedan cilj ili prostoriju. Ostvaruje se na daljinama

do 1500 m>

122

Frontalna zaprecna vatra (FZV) priprema se pravovre-

meno, radi sprefiavanja nastupanja

na odredenom pravcu, onemogucavanja iziaza iz nekog re

i prilaza odredenom objektu, Vatru ostvaruju najma-
nje dva mitraljeza.

Frontalna zaprecna vatra ostvaruje se na daljinama do
1000 m. Sirina fronta za zaprednu vatru jednim mitraljezom

ie m na daljinama do 500 m i 50 m na vecim
od 500 m. Sirinu fronta zaprecne vatre odreduje

pomocu dvogleda, reglete msana
Granice fronta zapre5ne vatre za svako orude treba ograni

citi vidljivim i uodljivim na

cete

toku pripreme frontalne zaprecne vatre,

da odredi rejon, vreme gotovosti, signal za

i mesto mitraljeza za otvaranje frontalne

zaprecne vatre

on frontalne zaprecne vatre ozna£ava se nazivom
objekta na kome je pripreinljena, na primer: »sumarak«,

, »staza« i slicno. Do izvrsenja ovogzadatka mitra-

nacelno, ne bi trebalo da budu angazovani za izvrsava-

zadataka. Ukoliko orude, pre ostvarivanja zanje

pre£ne vatre, izvrsava druge zadatke

za vatru (tabela 4).

pravi zapi

Naziv

FZV

ft

3

Mesto

mitraJjeza

zaklon

rezervm za

na Gsnovnom
vatrenom

polozaj

Daljina

gadgnja

o m

900

TABELA 4

Granice

zone dejstva Broj
j

Signal za

levo desno
metaka jialjbu

tele- 2bun ; 100 koman-
fori- da »PA-
ski LI« ili 2
Stub zelena

signalna

metka

123
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krede na pravcu gadanja do izabrane nisanske tacke i zau
stavlja se na svakih 100 m.

Da bi znao kada ce stati, posluzilac daljinu meri paraim
koracima, Po potrebi, on se zaustavlja i na najnizim ta£ka-
ma na pravcu kretanja, Komandir odeljenja, zaleze na me
sto odredeno za mitraljez, upravlja krst koncica dvoeleda

zatvarau nisansku ta£ku i proverava

linija viziranja. Ova radnja se moze izvrsiti i niSanjenjem

ana ili optifikog nisana niitraljeza, ali

ez mora

predvidenog pravca dobro je pripremljeno
» V * i iVl - m*

blizno u visini glave ili grudi.

a - nisanjenja preseca figuru vojnika pri

viziranja - nisanjenja sece figuru vo
iznad izlozenih granica, treba pripremiti elemente za
senje odredene Knije po dubini ili izabrati nize mesto za
orude.

Ako linija viziranja - nisanjenja sece figuru vojnika
ispod izlozene grantee, gada se utvrdenim mifraliezom.

odredenog za dejstvo bo&iom zapre£
nom vatrom, uvek dezuraju po dva posluzioca - u gotovosti
da u svakom momenta otvore palibu. Kod svakoe oruda
moraju se nalaziti jedna veca i jedna manja

a (350 metaka) sa punim i prethodno spojenim
nicima

.

Bo£na zaprecna vatra ostvaruje se na komandu - signal

komandira £ete - voda ili je samoinicijativno ostvaruje ni-

zavisno od dobijenog zadatka. Gada se neprekid
nom paljbom do izvrSenja zadatka ali najvige do 250 metaka

do komande »PREKINI«. Kad boCnu zaprecnu vatru
dva mitraljeza molt se gadati i dugim rafalima

naizmenicno, tako da se ostvari neprekidna vatra po odre-

Zasedna vatra se organizuje i priprema radi unigtenja

ciljeva dija se pojava ocekuje na unapred odredenom
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148

svim

obuku posluzilaca

Komandir odeljcnja komandujc odeljenjem u

za stainu borbenu gotovost,

mitraljeza u ispravnom sta-

i.

nm On snosi punu odgovornost za za
datka i u torn cilju: bira vatreni polozaj (ako nije odreden)

stepen

maskiranja vatrenog polozaja; rukuje vatrom
g posedania i

nja; odiiava neprekidnu vezu sa komandirom voda ili stare

sinom kome
1

menjuie ni

149,

pridat; stara se o pravovremenoj
sredstvima. Komandira odeljenja za-

prvog oruda

mocnik nis e i

ju da budu obu£eni za sve

7 PO
sluzioci mora
j a mitraljeza.

VbW - V-" -"
°

"

B

- <« -

i

• • • tm

*****
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rukuje ezom za
ispravnost

vatrenog zadatka. Zajedno sa

mitraljeza i za izvrsavanje

a zasto
cisti i podmazuje mitraljez, Nisandzija mitraljeza u borbi

nosi mitraljez sa futrolom i

u napimjenu sa 100 metaka i o

+ *

manju municij

nisan

Ijez se nosi u futroii ill bez nje na jedan od sledecih nacina
u stavu »o desno rame«

desno 73)

72) u stavu »na rame«
u stavu »lovacki na levom

ramenu (sL 74) ; u stavu »na leda«

76) pomocu ru£ice 77) i »u rukama
»nag

7 desnom
rukom za rukohvat a levom za nozice pn cemu
msan mora biti skinut sa mitraljeza i spakovan u svoiu futro

"(sK78).
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151. Pomocnik nisandzije pomaze nisandziji u punjenju

i pod-
bojista. Naoruzan je automatskom

a

i praznjenju mitraljeza, otklanjanju zastoja, diScenju

TH. '.' .»

mazivanj u i

puskom. Pre punjenja

a a

eza mora proveriti da
m

kolidine

mandira odeljenja

na odredeno

nanizan, a kad se utroSi polovina odobrene
lasom o tome izvestiti u

_

za

nisandzije postavlja postolje

adanje, ureduje platformu (po po-
1 odgovoran je za cistotfu i ispravnost

_

borbi nosi postolje i po jednu vecu i manju municijsku kutiju

napunjene mecima, na jedan od slededh nacina: - u stavu

okrenutom navige i kutijama na po-

V/ Ti '-VpVVY" -."'w. 3

•

a

leda« sa
a" -V" \ '

_ -~ ™ » ™ -~ -~ a. _

...... ....^

stolju vezanim trakom (sL 79)

stavu »o

borbeni ranac),

brzo

moze biti u
»n a (ako na

omem vatreni

a
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u u ruci sa

u stavu »naleda

b) po jednu kutiju u ruci sa puskom
u stavu »na grudi«

•

a a

a a

a_aa _

a

_ _

c) obe kutijc u jednoj ruci i sa

SL 80 1 Nosenje ja »na grudi« SI. 81. Noienje postolja»m boku<c
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»u ruci«

SL 82. Nacini noscnja municijskih kutija
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mumcijske kutije se mogu nositi i u rukama; u stavu »na
grudi« (si. 80) sa puSkom u ruci ili u stavu »o desno rame«;
na boku (levom ili desnon^ sa puskom u stavu »na leda«

»na

152.

donosi municiju i druge borbene potrebe na vatreni
Naoruzan je automatskom puSkom. U borbi nosi

vece municnske kutije u mkama (si. 82).

U Setnoj stanici donosilac m unicije pomocu nizaca me
taka nize municiju u rcdenike.

4. VATRENI P0LO2AJ

am, vrste i uslovi kojima treba da odgovara vatreni

153. Borbeni stroj mitraljeskog odeljenja sastoji se od
yatrenog polozaja odeljenja, osmatracnice
Ijenja i mesta transportnih sredstava.

Vatreni mesto (zemljisni rejon) na koje su
postavljeni mitraljezi, rasporedene posluge radi izvrsenja
borbenog zadatka i municija. Po svojoj nameni vatreni po

moze Diti: osnovni, rezervni, pnvremeni i I

Osnovni vatreni

izvrSava osnovni borbeni zadatak/Na osnovnom vatrenom

onai sa kojeg se

mitraljez

odreduju se i ureduju po 2-3 zaklona za

vatreni

meno ili prinudno po komandi
pravovre-

ugrozi osnovni polozaj. Kada ima vremena i na
rezervnom polozaju za svako orude se odreduju i ureduju
~ 3 zaklona.

* i-'ivuiun vaiiv.ui punjirtj uucijcnjc tn pusiuga mitra
ijeza poseda radi izvrSenja posebnih (privremenih) zada
taka.
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163. Poslu

na najpog

rastavljenim

na vatreni polozaj (mesto
(uspravno

3
pognuto

enim mitraljezom §to zavisi od bor

prema slededem (si 83):

ja mitraljeza na zaklonjenom me
vatreni polozaj (mesto zaklona)

iH^-V1
jv Win* TF%vrv-".^ _ _

. - v
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_

_ I

a

_ _

in _

>->*
i tvv -

m

v- 5T
1.4 A

! "^BM BH »

SI* 83. Iznosenje sasfavljenog mitraljeza na vatreni polozaj

pomocnik niSandzije hvata levom rukom za prednju
nozicu postolja u desnu ruku uzima municijske kutije, Pri

unapred ill
nozice

unazad i

ni§andzija nosi

ma za zadnje nozice

mora

eza mo^u
ca n.e

eza, hvata obema ruka-

cemu oslonac za rame na

nosi dvc voce muni

138

SI. 84,

V n

j
nisandzjje posle izlaska na mesto za vatreni

sastavljanja mitraljeza
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140

ca za gadanje ciljeva u vazdu§nom prostoru. Prilikom name
stanja elasticne spojnice na stozer, desnom rukom (po po
trebi) treba pritisnuti postolje nanize. Posle spajanja oslon

ca za gadanje ciljeva u vazdusnom sa stozerom,

pomodnik niSandfije zateze rucicu utvrdivaca tnitraljeza po
pravcu, okrece se na desni bok i pomera sastavljeno postolje

ka

J

ru

sa dodatkom za

otvara poklopac i isprazni

ciljeva u vazdusnom prosto-

?
skida municijsku

kutiju sa eza, povlaci boku 1

mitraljez za cev odozgo, izdize mu
cev navise, preklapa i utvrduje nozice unapred, jednovre

meno msa hvata za nozice odozdo u
visini gasne komore, a pomodnik niSandzije levom rukom
za vrat kundaka odozgo, izdizu mitraljez (sL 86)

rarnena nosaca cevi

a zatim pomodnik ni

ispuste na
rudicu

upiraca i mitraljez za kolevku
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86. Postavljanje mitraljeza na postolje
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vlaci iza mitraljeza i otvara poklopac radi punjenja mitralje
za. Pomocnik nisandzije otvara ooklonac vece

e, namesta 1 utvrduje je na desnu nozicu i izvlaci rede-
nik, koji dodaje nisandziji. Nisandzija levom rukom redenik
namesta u uvodnik, a desnom zatvara poklopac
zatvarac u zadnji polozai, rucicu vraca u
ispravi oslonac za rame. Pomocnik nisandzije uzima puSku
i zauzima stav »gotovs

donosilac municije donosi m unicijske kutije i odlaze
lh desno od pomocnika nisandzije, vraca se 5-6 koraka ule-
vo (udesno) i pozadi mitraljeza, gde zauzima stav »gotovs«
sa puskom. Zaklon za donosioca municije mora obezbediti
prikriyen prilaz ka mestu transportnih sredstava - cetnoj
stanici za snabdevanje, radi snabdevanja mitraljeza munici-
jom i ostalim borbenim potrebama.

166. Podesavanje postolja mitraljeza zasedeci (klececl)
stav iu njegovo dovodenje u
spuStanjem prednje (zadniih) nozlca.

vrsi se

167. Do pocetka otvaranja
je u osnovnom nisam u osnovnom
leyka u honzontalnom polozaju; rucica mehanizma za pre-

pomeranje po visini u horizontalnom polozaju sa
poravnatim crticama; mitraljez

zubljenog

po pravcu i sa elastianim granicnicmia razmaknutim u stra
nu; sve rucice utvrdivaca zategnute i mehanizam za

sredinu na

168. Sedeci

zom (sa postoljem i

stav za gadanje mitralje

se pn gaaanju iz
uredenog zaklona ili kada visina prirodnog zaklona (maske)
Tie dopuSta orimenii lefo&to stav**stava.

169^Pri gadanju mitraljezom bez postolja, visina oslon
ca za nozice mora da omoguci nisandziji prirodan stav
i anjenje

142
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naslonjen na kabinu motornog vozila

*

d) naslonjen na drvemi ogradu
sa preklopljenini nozicama
unapred i koriStenjem

metaCa

SI. 87, e mitraljezom bez postolja em naslona

170. Mitraljez se za gadanje moze postaviti i na naslon

(ograda

torn

drvo i

V
pri cemu je manja, U

nozice (ako to sirina naslona dozvoljava) mogu
bit! na naslonu ili preklopljene (unazad ili unapred), a ispod

mitraljeza se postavi podmetac, ako je naslon tvrd (si 87),

Za sadanje preko manjeg zaklona nozice treba ukopati u
zemlju iza zaklona, take da

se razbija<5 gasova ne osla

nja na
Ako je zaklon za sto

jeci stav malo nizi

nost za gadanje treba posti

ci odgovarajucim raskora

9
ne tela

(si. 88).

171* Za zaklon se ko
risti drvo, panj , veci kamen
slieno, a mitraljez (sa po-

bez njega) po-

se sa desne strane

zaklona.

iza

od
i
koj i

tranja

najnizi stav

va dobro

evo

da se

samo
osma-

omo

172, Za g
va u vazdusnom prostoru, SL 88,Podesavanjestojecegstavaza

komanduje se: »Za gadanje raskorakom

istrcava na naznaceno po

e

u, otkopcava trake, skida i odlaze munici

e na zem
e, otpu

ta rucicu

(bele

prednje nozice i poravnava indekse

na nozici i nosaCu i rudicu

otpusta rucice nozica. razvlaci i notice
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namze, dok ispusti ne nalegnu na donje granicnike i utvrdu
je ih, ispravlja dodatak za gadanje ciljeva u vazdusnom pro
storu 1 utvrduje ga utvrdiva£em kolevke, podize telo oslon
ca eza za gadanje u vazdusnom
njegove

gura£a

munici

oslonce oslanja na obod
oslonca a zatim pnprema vecu

punjenje

na desnu nogu postolja) 1 zatvara
- niSandziia skida manju munici

nisan na podeljak »4«

prednje nozice postolja i namesta
gadanje ciljeva u vazdusnom prostoru

? postavlja

dolazi ispred

oslonac za

poklopac i

msandzije.

gadanja dodavac

i municijske kutije i odlaze

nozice

niSandzije pomera municijsku kutiju i pridrJava
redenik, Raspored posluge kod mitraljeza za vreme gadanja

na si 89,

89, Raspored mitraljeza

prostoru

u vazdusnom

146

173, kada nema dovoljno vre

za punjenje iz vece municijske kutije, ill predstoji

gadanje ciljeva za koje niza elevacija cevi,

ne municijsku kutiju (si. 90).

KE% ... . .u V VlYViY

:

9b,

« _

r

5 AHE^3L£3

SL 9fh Gadanje ciljeva u vazdusnom prostoru sa ijiitraljezom napunjenun

iz male mn:

174. Na mar§u i pri na bojistu, kada se lzne

nadno pojave niskoleteci avioni ili helikopteri na komandu:
_ _ — - m mm m v/ m u h -J -ff v/

se prema nisa

manje municijske kutije

pomocnik nisandzije

Ni§andzija puni mitra

a

rame a

torn stavu

remnik i zateze ga namze
na

mora imati u usima

antifon i uvek je ledima okrenut cilju, Nozice mitraljeza su

enc (unapred ili unazad) i utvrdene. Ako avion ili

dolaze zdesna, mitraljez se oslanja na levo rame

i obratno.
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Pomocnik u toku gadanja prati pomeranje niSandzije i

stara se da mu ramcna kod svakogpomeranja budu paralel-

na sa ramenima ni§andzije. Kada je mitraljez postavljen na

desno rame, pomocnik iskoracuje desnom nogom i obratrio.

175, Iz stava za gadanje

u vazdlisnom prosto-

_ bL

ru u stav za g
na zemlji, prelazi'se

»PREKINI ISPRA-
ZA

PALJRU«, Na tu komandu
prazni mitraljez

a po
mocnik ga priprema za ga

i

e ciljeva na ze 1

ma 165 racuna da

Wi' LP

mora potisnuti utvrdivac ko-

oslobo-nanize da

Cvvr.vO

dio kolevku sa dodatkom za

gadanje cilja u vazdusnom
prostoru

.

176* Da bi se

stava za

preslo iz

ciljeva na

SI* 9L Gadanje ciljeva u vazdusnom

prostoru sa mitral]ezoni o

CI

enim

na rami pomocnika nisa
V * *

prosto-

ru komanduje se: »ZA PA
DEJSTVO«. Na tu ko

mandu nisa a prazni i

Pomocnik niSandz

ce, a zatim ra

sa

z e nozi

stozera

,

kolevku

adanje ciljeva u vazdusnom

e dodatak za kolevku i utvrduje

su prema t. 172.

nose delove mitraljeza

na

177, Na smuckama

rudima ili na ledima, a donosilac municijske kutije pre
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92. Slav za gadanje na smuckama - raskorakom
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SI. 93 stav za gadanje na smuckama - na boku

desno (nalevo) i osloncem na
i

(desno) koleno
postupa kao u prethodnom stavu 93)

Radi gadanja na dubokom snegu, mogu se kao oslonac
za nozice mitraljeza i laktove tapovi i smuckc
pnrucna sredstva. Kada se smucka koristi za oslonac lakto
va, treba je okrenuti tako da klizna strana bude nagore.

150

Na komandu »DIZI SE«s nisandiija se podize na kole

mitraljez uzima na leda (grudi); Stapove rastav

lja ?
pobada ispred sebe ili sa strane, oslanja se na njih i dize

se; ako je bio u sa smuckama, okrece se

nalevo i zauzima stav »rmrno«. smuCka

bila skinuta sa noge, pre zauzimanja stava »mirno«, name

183. s ezom zauzima se na dva na-

Cina:

na komandu: »Klekni - GOTOVS«, nisandzija podi

tapova iznad snega, iznosi desnu (levu) smucku

i u stranu 1
odnosno

levo koleno izmedu smucki, skida Stapove i pobada ih ili sa

ieve (desne) strane na pola koraka;

(grudi) i zauzima stav »gotovs« (sL 94),

ez sa

Na komandu: »Na smucku klekni - GOTOVS«, ni§an

dzija pobada Stapove na pola koraka sa leve (desne) strane

_
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>ci stav za gadanjc na smuckama - naslonom na stapove
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stav za gadanje, skida oruzje s grudi (leda) i uzima ga na
»gotovs« (si. 96).

Na komandu
: »GOTOVS - naslonom na stapove«, ni-

Sandzija stapove pobada ispred tela i ukrSta omce podesava-
juci ih za naslon mitraljcza. Visina naslona podesava se
razmicanjem ili skupljanjem stapova prilikom pobadanja u
sneg (si. 97). Visina stava podesava se raskorakom nogu.

Stav »mirno« zauzima se na komandu »MIRNO«, pri
cemu nisandziia postupa obrnutim redom

.

185. Mitral iez se

ljeza za gadanje, po
mitra

186. Kada mitraljez nije na postolju puni se redenikom

, miz manje mumcijs
andzija otvara poklopac mitraljeza iz munitijske kutije po

redenik kroz vratanca, hvata kutiju desnom rukom
preko vratanaca, tako da mu je palae na rucici utvrdivafia

levom rukom hvata mitraljez za
navise (si. 98), namegta kutiju

utvrdivacem, spusta mitraljez nanize, names'ta redenik "u
uvodniku, desnom rukom zatvara poklopac i povlaci nosac
zatvaraca u zadnji

Ako se mitraljez puni redenikom sa jezickom nisandzi-

ja (ne otvara poklopac mitraljeza) desnom rukom provlacl
jeziaak kroz uvodnik, prihvata jezicak levom rukom, a de-
snom povlatt nosad zatvaraca u z , oko 10mm

,

dok levom rukom ne povuce redenik ulevo do
i naglo pusti zatvarac napred, da bi izvlakac" metka

zahvatio metak i zatvarac' povlaCi u

187. Posle punjenja. ako ne prethodi otvaranje paljbe
7

mitraljez se ukoci - povlacenjem krilca kocnice unazad
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i deiovaosmatranje _

ava se dvogled ili optitki nisan, pri cemu

racuna da odblesak objektiva ne otkrije mesto osmatraca.

191. Pasivni nisan i najpogodnije

sredstvo za osmatranje bojiSta i gadanje raznovrsnih ciljeva

nocu posebno u rejonima gde nema osvetljavanja zempta

Pasivni nisan ne moze biti otkiiven tehni£kim

sredstvom za osmatranje nocu, a pomocu mega se mogu
borbena sred-vrste zivih ciljeva

stva ili objekti i sva aktivna sredstva IC-tehnike za osmatra-

nje (gadanje) ili voznju neprijateljevih borbenih i neborbe

nih vozila.

Pri osmatranju bojiSta i gadanju pasivnim nisanom, no

cu, objektiv se ne sme usmeravati u pravcu izvora jakog

svetla (uliena rasveta, farovi automobila) jer se time ostecu

g bleska biti zaslepijen iuredaj

izgubiti

cilieva.

za brzo uocavanje i gadanje

cesto osvetljava zemljiste radi ne

nisana, posluiioci mogu osmatrati op

nisanom ili okom.

192. Zona dejstva (radi otkrivanja ciljeva nocu) pasiv

nim nisanom osmatra se prema t. 190, ali se mora imati

vidu da dugo osmatranje zamara o6i i nepotrebno trosi lzvor

za napajanje uredaja. Koriscenje pasivnog nisana za osma

e i za Sto krace vreme, sto

zavisi od situacije neprijatelja. Vojnik nocu

licnim

stinktom, Cim _

telja, nastavlja "osmatranje pasivnim nisanom.

193. Kada se

svi posluzioci su duzni da osmatraju, a

u sklonistu, komandir odeljenja odreduje osma

(
posluga) nalazi na vatrenom

traCa. Na toj se duznosti redaju svi posluzioci. Dezurm
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nja glasom ili ugovorenim
tava komandira odelje

mitraljeza vazno je da se za vreme

, kako bi se
mo istovremeno is

kajuciia mogucnost gubitka od vlastite mttraljeske vatre.
+ * p

cao l

ivo i staino osmatranje pokreta vlastitih iedinica,

narocito je vazno
vatru samostalno - na osnovu dobivenog zadatka

i ako se predvida gadanje pored krila, kroz meduprostor i

preko

194. Cilj za mitraljez nisan
dzija kada samostalno izvrsava zadatak. Mitraljezora se ga
daju neprijateljeve posluge, oruda, grupe strelaca, automo
bili, motociklisti, puSkarnice bunkera i vazni pojedinacni

evi (staresma, kurir, osmatrae). Svi ovi ciljevi mogu biti

nepokretni, pokretni i trenutni.

Kada nisandzija gada samostalno. u prvom redu dej-

na ciljeve koji su vazni i opasni i gde moze naneti
vece gubitke. Kada su ciljevi jednake vaznosti, gada
ili onaj koji ce lakse pogoditi

Ako se za vreme gadanja pojavi vazniji ili opasniji cilj

nisandzija je duzan da na njega prenese vatru

195.

andziji na jedan od sledecih nacina:

cm m

ako je cilj blizu i dobro se vidi

i naziv cilja , na primer: »Pravo

cilj daleko i teze se uocava, onda oznacava i

polozaj cilja u odnosu na neku lako uocljivu taclu na zem
lji§tu ili orijentir, na primer: »Pravo > siroki zbun - mitra
ljez« ili »Orijentir 1, desno 50 - mitraljez«;
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ako su rejon cilja i pozadina takvi da se teze uoCavaju

onda se cilj pokazuje postupnini nabrajanjem predmeta i

objekta koji se nalaze u pravcu cilja, na primer; »Orijentir

dalje 200, drvo, desno 60, sumarak, na desnoj ivici sumar

ka - osmatrac«

cilj, niSandiija (kad

a uoci) izveStava: »Vidim«. U sluca ju da nisandzija ne uoci

pokazani cilj komandir odeljenja treba da ga ponovo poka-

ze ili da mitraljezom nanigani u cilj.

jine do cilja

196. Najvazniji uslovza uspe

dena daliina do cilia. Daliina do cilia moze
pomocu uocenom odoka,

kojim se vidi objekat i pomodu optickog nisana.

(1) Odredivanje ocenom odoka

197, cilja je oce

nom odoka: prema izgledu, vidljivosti i boji cilja - objekta;

prenoSenjem poznate osnovice na zemljistu ili kombinaci-

jom ova dva nafiina.

198* Radi odredivanja daljine prema izgledu, vidljivosti

i boji cilja ili objekta, vojnik izraduje

unosi zapazanja o na raz

jmama. Mogudnost raspoznavanja ciljeva na raz-

daljinama za normalan vid pri povoljnim uslovima

vreme, jako i si.) prikazana je u tabeli 5.

Na tacnost odredivanja daljine, pored o§trine vida, uti

£e veliffina i jasnoca objekta

se nalazi i sli£no.

okolina na kojoj
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TABELA 5

MOGUCNOST RASPOZNAVANJA CILJEVA
NA RAZLICIT1M DALJ1NAMA

smanjuju veliki objekti (§uma, brdo,

naseljeno mesto); objekti svetle boje (beli, narandssasti i

sliciio); jednobojna i jednoliCna osnova (livada, sneg, orani-

ca); svetao, sun2an dan i 5ista atmosfera; suncevi zraci koji

padaju u pravcu objekta; nadviSavajuci o

se osmatraju preko

daljina odreduje iz stojedeg stava.

jaruge i udoline i objekti Cija sc

Frividno uvecavaji!

tamne

daljinu:

(plavi

mali (kamen

e crni, sivi }; raznobojna

osnova koja maskira objekte; oblacno i kigovito vreme; kosi

suncevi zraci iz pravca objekta; objekti nizi od mesta sa

kojeg se meri daljina i objekti do kojih se daljina odreduje

iz kle&deg ili leiedeg stava.

,
dim)U uslovima ograoicene vidljivosti (noc ma

otezano je odredivanje do objekta. Kako se

jina u uslovima ograni&ne vidljivosti - vidise

iz tabele 6.
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TABELA 6

ZNACI ZA ODREDIVANJE DALJINE U USLOVIMA
OGRANlfiENE VIDLJIVOSTI

Nocu se vidi
Daljina a
raetrii

Nocu se cuje

Blesak mitraljeske

vatre
2.000 Pucanj puSke

Daljina u

ctnma

3,000

Svetlost fenjera [2.000 Pokret tenkova

^^^^

1.500 do 800

Farovima osvetljena

praSina

^—^_—. 1 1 1—1 ——————

—

Pokret artilj erije

sa zapreznom

vuCom
600 do 500

Plamen Sibice
|

300 Kretanje vozila 500 do 300

Grupa vojnika m dom
nameseftni

Neoprezno ruko-

vaEje zatvaraCem

na oru2ju

400

Zapaljena

cigareta
100 do 50 Zveket opreme 300







X
objekta

1,75
, Utvrdeni odnos treba pomnoziti sa

brojem iznad crtice kojim se obuhvata visina ili pokriva

irina objekta.

Primer 1: iz bunkera* u

ku£a dejstvuje mitraljez, Sirinu

orijentira

jena Sinna 1 m) pokriva crtica na

(500 m)

,

sa em

Odnos Sirine vrata

x
m
m

Vrata su pokrivena crticom sa iem 5

(500 m) ?
pa je stvama daljina do cilja 500 x 1000 m,

Primer a mitraljeza ima zadatak da uni

oruda koja, sa vatrenog

zaustavljenog tenka vatrom iz

sina m a obuhvata se crticom

liniji) obelezenom brojem

Odnos visine m) prema stalnoj konstanti

75 m) je 1,48. Cilj se obuhvata crticom oznacenom

jem
900 ra (600

(ozna£ava daljinu 600 m), pa je stvarna daljina

48 m).

Prema tome, za ta&io odredivanje odstojanja pomocu
skale za merenje daljine konCanice msana, mora

se visma sirma cilja, odnosno objekta (predm eta)

neposrednoj blizini cilja

Otklanjanje spoljnih uticaja na gadanje

a) a vetra

203. Pri gadanju mitraljezom, na let zma utiCu boCni,

kosi l uzduim vetar. Pravac i brzina vetra mogu se dobiti u

podacima o

(msandzija)

osnovu

odoka. Pravac se moze
pod kojim vetar duva (sL 101)

na

a

brzina posmatranjem uticaja vetra na drvede (kada duva

se nji§u tanke grane, a zaumeren vetar 4 m/s na

vreme jakog vetra 10 m/s tanka stabla se

Bocni vetar duva pod uglom od 60 do 90° na ravan

gadanja (bocni sleva i bocni zdesna) i pomera snop mitralje-

\

BOC N f

sleva

4 + *5°

J

UZDU^NI
ceoni

( suprotni

Os o

5
C :

'

BOCNI
zdesna

^30

lb

UZDUZNI
ledni

( usputni )

SI. 101* Odredivanje vrste yetra

166
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za po pravcu. Popravke za otklanjanje uticaja bocnog vetra

mogu se zauzeti na; dobosu mehanizma pravca (vrednost

-01) i skali preticanja optiCkog nigana

(vrednost jednog podeljka 0-05) ili na nisanskoj regleti me-

hanickog nisana (vrednost jednog podeljka 0-02), Ako se

niSanska regleta ne mole upotrebiti popravka se zauzima

prenosenjem nisanske tacke (u figurama coveka) u stranu

sa koje vetar duva.

za umeren vetar (4 m/s) i nacin za

uzimanja dati su u tabeli 7.

Primer: gada se na daljini 1000 m i duva umeren bo&ii

vetar zdesna.

Resenje: po tabeli 7, za daljinu 1000 m
za opticki nisan 4 podeljka (odnosno 1 za skalu preticanja)

niSansku redetu 2 a za pretieanje u hgurama

PoSto vetar duva zdesna potrebno je:

se za niSanjenje upotrebljava opticki niSan, na

skali daljine namestitipodeljak 10, apomodu doboSa meha
nizma pravca pomeriti koncanicu ulevo - za

se koristi skala preticanja u cilj treba nanisaniti sa prvom

crticom ulevo od centralne strtlice) i nanisaniti u cilj i izvr

an l regieia, na

du sa gajkom zauzeti nisSan 10, zarez na nisanskoj regleti

pomeriti udesno za naniSamti u sredinu cilja i

izvrsra o

ako se a ne moze u

nisanska regleta, posle namestanja gajke ni§ana na podeljak

za 7 figura i izvrsiti opa-

Ijivanje
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Bocni umereni vetar (4 ml$)

a r a v k e

Dalji

II etri

ma
u figura-

ma coveka

u poddjcima

u hiljadi-

tima

na optickom nisanu

na dobosu

pravca

na

preticanja

na ni-

sanskoj

regleti

200 0,13 0,5 0-01

300 0,26 0,5 0-01

400 0,48 ! 1 0-01

500
!

0,72 1,5 0-01

600
|

1,1 2 0-02

700 1,6 ! 3 0-02

800 2,2
|

4 0-03

900 2.9 6Br 0-03

1000 3,7 7 0-04

1100
!

4,6 9 0-04

1200 5,5
!

11 0-05

1300 6,6 13 0-05

1400 7,7 15 0-06

1500 8,9 18 0-06

Za kosi vetar popravku iz tabliee treba pomnoiit

za kosi vetar koji duva pod uglom od 30° sa

za kosi vetar koji duva pod uglom od 4

,5

sa 0,7

za kosi vetar koji duva pod uglom od 60° sa 0,9

Kada je vetar

sa brzinom vetra i

i i li ja£i od 4 m/s
?
tada treba broj iz tabliee mnoSti

sa

broj je popravka

zauzi-

manja

poprav

ki

pravac vetra zdesna

na optiekom

anu

mehanizma
pravca

preticanja strani strani

mchani

ckom

nskoj

-

strani strani

urama ulevo udesno



(2) Otldanjanje uticaja temperature

204 u temperaturi oci normalne (15°C) pove-

zrna, tako da se sa istim elementimadava ili

za gadanje pri visokoj temperaturi (iznad 15°C) dobijaju
>

a pri m (ispod 15

Na daljinama do 500 m
pa se ne uzimaju

na zrna

msanjenju. Na vecim
daljinama ovaj uticaj, otklanja se povecavanjem ili smanji

vanjem nisana prema tabeli

OTKLANJANJE UTICAJA TEMPERATURE
TABELA 9

Daljma
adanja

II

500

600

700

800

900

1100

1300

1500

Tempentu ra vazduba n stepcniroa

+35
!

+25 +15 +5 -5 -15 -25 -35 ^5

popravke a ma o

smanjiti nJsan

ill mehanickog nisana

povecati m»an
i

gad a nj

iiiia

500

600

700

800

900

1000

100

1200

1300

1400
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(3) Otklanjanje uticaja nadmorske visine

205,

vazduha a

uslovima lakSe

malnoe.

em nadmorske visine smanjuje se gustina

i atmosferski pa zrno u

otpor i ima veci domet od nor

nadmorskim visinama do 500 m taj uticaj l

ne uzimaju se popravke u niSanjenju, Na veeim visinama

pojava povecano dometa zrna se umanjivanjem

optiCkog niSana (mehaniCkog nisana)

tabcli 1 ,

TABELA 10

OTKLANJANJE UTICAJA NADMORSKE VISINE

Nadmorska visina ze i r

Daljina

(m)

500 1000 1500 2000 2500 Dap)a

smanjiti nisan (u podeijieima)

500 1 1 500

600 1 1 1 1 600

700 1 1 1 1 700

800 1 1 1 2 800

900 1 1 1 2 2 900

1000 1 1 2 2 2 1000

1100 1 1 2 2 3 1100

1200 1 1 2 3 4 1200

1300 1 2 2 3 4 1300

1400 1 2 2 3 4
:

1400

1500 1 1 2 2 3 4 1500
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(4) Otklanjanje uticaja mesnog ugla

206* Na preciznost pri gadanju mitraljezom utide i po-

cilja u odnosu na horizont oruda. U praksi 6c se u
velikom broju slu£ajeva cilj naci iznad ili ispod horizonta

oruda - odnosno u uslovima postojanja pozitivnog ili nega-

mesnog ugla*

Kada se gada u uslovima postojanja pozitivnog ili ne

tivno mesnog ugla, poSto ni§anski ugao sa zauzetim odre

u horidenim podeljkom na niSanu ostaje isti kao da je c

zontu oruda

daljina).

5
se veda daljina po i cilja (kosa

Mesni ugao cilja koji ne prelazi 20
o

uti£e na pre

ciznost gadanja i ne uzimaju se popravke u mSanjenju. Me-
sni ugao koji je veci od 20° prouzrokuje znatnije prebacaje,

pomeranjem niSanske ta£ke nanize

umanjivanjem podeljka optickog ni§ana (mehanidkog ni§a

na) prema tabeli 11.

koje treba

TA BELA 11

OTKLANJANJE UTICAJA MESNOG UGLA

Daljina 50

200 i

300 i

400 2

500 2
60(1 2

700 2
800 : 2
900 3

1000 3

1100 3

1200 3

1300 3

1400 4
1500 4

Mesni ugao

ma

smanjiti nisan 11

L000

1100

1200

1300

1400

1500
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e nisana i nisanske tacke i namestanje

mehamzma daljine, na optickom nisanu ili gajke

na mehanickom nisanu mitraljeza

Podeljak ni§ana odreduje se na osnovu procenje

daljine do cilja i uzetih popravki zbog uticaja uzduzno
i kosog vetra

cilj a

.

nadmorske visine i mesnoe u

Primer: treba odrediti podeljak mehani5kog niSana za

mitraljezom u slededim daljina do cilja

o
800 m, temperatura vazduha -15°C 5 nadmorska visina 2000
m, mesni ugao S = 30

Resenje: osnovni podeljak za 800 m je 8 ali zbog spolj-

a mora se umanjiti za jedan, i to zbog: nadmorske
za dvavisme (laoem iuj i mesnog u

podeljka, a temperature

+ 1 = pa je na osnovu

Ijak za gadanje 7 (8 - 1 = 7).

208, Kada se za ni§anjenje upotrebljava opticki niSan

ni£an sa regletom nisanska taCka je uvek na

cilju a ako se ne moze upotrebiti regleta (zbog velikog »pre

ticanja« ili je moze biti i van cilja,

Mesto niSanske tacke zavisno od vrste cilja: kod malih

ciljeva (pojedinacni ciljevi i vatrena sredstva sa dva poslu-

zioca) a ili sredina (ako su

stavu); kod dubokih ciljeva (kolona) na 6elu ili zacdju ko
nalone; kod §irokih ciljeva

u

209. Pri otklanjanju uticaja bo£nog i kosog vetra

zauzete popravke na dobosu mehanizma
nisana nisanska taCka je sredina cilja sa centralnom streli

com. Kada se popravka zauzima na skali preticanja nisan-

odredenim podeljkom naska ta£ka e sredina

strani skale preticanja. Pri korigcenju meha
nickog nisana, ako je zauzeta popravka na nisanskoj regleti

174

se ne konsti regleta i

popravka zauzima u figurama doveka (0,50 m) nisanska

ta£ka je van cilja.

210. Pri gadanju pokretnih ciljeva niSanska tacka

sredina cilia sa odredenim
strani skale preticanja. niSan i

zauzme popravka na nisanskoj regleti niSanska ta£ka je sre

dina cilja, a kada se regleta ne moze koristiti ni

je van cilja sa zauzetim »preticanjem« u figurama.

211. Sve podeljke na opti£kom niSanu zauzima ni§an

a. Kada se koristi mehanicki ni

regletu a pomocnik nisa

odredeni podeljak prema daljini

ava

nisana na

Pri ezom sa nozica (bez postolja)

mehaniCkom niSanu zauzima

Odredivanje vrste paljbe

212* Koja £e se vrsta paljbe primeniti rafalna (kratki

ili neprekidna zavisi od: vrste cilja i njegove vazno

sa; daljine gadanja; mogucnosti osmatranja vatre i vremena
za koje 6o cilj biti Mo2en vatri. Vrstu paljbe odreduje ko
mandir odeljenja koju prenosi nisandziji u komandi za otva

ranje vatre ili u izdavanju vatrenihzadataka. Kada ni

ja otvara vatru na nove ciljeve sam odreduje

vrstu paljbe.

213. Kratkim rafalima (do 10 metaka) gadaju se

i manji grupni ciljevi,

Dugim rafalima (11 gadaju se veci grupni

£ija girina (dubina) nije veda od deset

Dugim rafalima se mogu gadati i manji ciljevi na

daljinama preko 600 metara ako je osmatranje pada snopa

ote^ano

.
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X ASE N{ E N J E

NA NlSANU
CDSTUPANJE
P060DAKA

^^^^^^^

1

•

*

Ql_l

SL 102. Odstupanjepogodakaprinepravilnom polo

zaju oka u odnosu na opticku osu

178

222, Kada se niSani optickim niSanom lik cilia vidi se

u istoj ravni (fokusnoj ravni) u kojoj se nalazi i skala preti

canja pa je potrebno same centralnu strelicu

levo ili desno od nje - ako se zauzimaju popravke) dovesti

u nisansku tacku na cilju sto je biie i jednostavnije od nisa

nisanom

.

Za vreme niSanjenja, lice treba blago nasloniti na za-

titnu §koljku (ne pritiskati) , take da se oko poklapa sa
osom sprave. Ako je oko blize (zbog potiskivanja unapred)

se

od zastitne Skoljke)

a smanjuju polje vida i otezavaju

osmatranje i msanjenje. Kada se oko postavi van
ose sprave (pomeri u stranu gore se

pojavljuju senke u obliku mladog meseca, Sto ima za posle-

u suprotnu stranu od one gde je

anjenje menamcKim nisanom sastoji se u tome
da niSandzija dovede u pravu finiju oko, zadnji niSan, musi-
cu i mSansku tacku (cilj). Pri tome, potrebno je muSicu
dovesti u sredinu zareza za nisanjenje

sa gornjom ivicom zareza (si. 103).

Ako se neka radnja iz osnovnog pravila niSanjenja ne
uradi pravilno doci ce godaka (si. 104).

Na niganjenje nioze uticati i u

toku dana, polozaj Sunca i vremenske prilike. Jaka svetlost

prividno
y pa msandzija, instiktivno

uvla£i musicu u zarez ni§ana a osvetljenost nigana ili musice
u vreme jakog Sunca izaziva svetlosne reflekse, zbog kojih

se gubi njihov pravi oblik

105). Ove greske otklanja

(sL

osma
tranje na mestu gde je stvoren efekat, Sto ce

mogucnosti akomodacije oka (podesavanje ocuog sociva na
razne daljine videnja) omoguciti da se vidi stvarni polozaj

dela (nisana, mu§ice ili cilja).
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MAZIV GRE^KE ODSTUPANJE POGODAKA

NISKA MU5:CA

VISCKA MUSJCA

PRILJUBLJEMAUDE5W0

MUSSCA PRILJUBL JENA ULEVO

IZOKRENUT MITRALJEZ LDESNO

IZOKRENUT MITRALJEZ ULEVO

VlSESTRUKA GHE&KA

POORAdA

J

# *

prebaCaj

* *

—
UDESNO

—

ULEVO

A

UDESNO

6

ULEVQ

e
9

PO PRAVCU I VISINI

SI. 104. u nisanom



10 sekundi posle prekida disanja. Ako zbog aktivnosti cilja

razloga
J

otvono vatru u torn

vremenu treba da produzi disanje, zatim
ku
izvr

naredoi po
udahne duboko dva do tri puta, prekine disanje i

mora ravnomerno da povlafr obaracu

I

kaziprstom, pri Cemu §akom obuhvata rukohvat, radi stva

ranja odgovarajudeg oslonca koji 6e omoguciti da se savlada
tezina okidania. Obuhvatanje rukohvata treba da bude do-

ne isuvise napregnuto, jer naprezanje mi

LU

>

o

ML&ICA PRILJUBLJENA
UlEVO

\

UlEVO

D

voljno dvrsto

ica sake moze da izazove ponieranje oruda. Obaracu treba

i postepepovlafiiti prvim zglobom kaziprsta

no povedavati pritisak, Vreme od pocetka povlacenja oba
ra£e do okidanja ne sme da traje vise od 1 ,5 do 2,5 sekunde.

eva

<
z
<

VISOKA

MUSK;A PRILJUBLJENA
ULEVO

(1) Gadanje nepokretnih malih ciljeva

227. Mali cilj molt biti ni ili manji rupm
(posluga oruda) koji je rasporeden na prostoru koji moze

ULEVO

t

pojasa jezgra

jednim mitraljezom.

snopa na

*se

mi. Velicma

TABELA 12

UTVRDEN1M MITRALJEZOM

JCA PRILJUBLJENA
UDESNO UDE5NO

SI. 105. Moguce greske u nisanjenju izazvane svetlo

snim efektima
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zma za precizno pomeranje nadole (nagore) i na osnovu

pada snopa, kad je zavrSio tu£enje cele kolone,

prekida gadanje. Izuzetno, ako je efekat vatre mali, ne pre-

dejstvo potiskuje mehanizam u suprotnu strail

u

celu

(4) Gadanje sirokih i dubokih ciljcva

239 • Cilj cija je sirina i dubina veca od jezgra snopa po
pravcu i visini (rasporeden na vedem prostoru) i siroki (du

se

je postavljen koso na pravac gadanja, gada

pravcu i dubini. Kada se

pnmenjuje to

nim graftjCniciina je na nazubljenom

meranje mitraljeza prema sirini prostorije.

e utvrden po visini a elastic

240. velika i kada cilj treba brzo, po
staviti pod dejstvo vatre, gadaju dvamitralje

241, Za
em po

za 0-30 i po dubini za

PALI«* - Kada gada jedan ili dva mitraljeza komanda je

ista, sem sto se na poeetku naglasi: »Prvi i drugi mitraljez«

ili »Prvi mitraljez«, Ako pocetak kosenja po pravcu nijc isti

za sve mitraljeze to se u komandi naglaSava: », . , prvi sleva

druai do sredine* treci zdesna . . < i slicno.

*

na

koSenju po pravcu i po dubini s tim sto nisandzija za vreme
dejstva jednovremeno, potiskom desnog ramena pomera
mitraljez po pravcu, a levom rukom pomocu mehanizma za

precizno pomeranje,

242. Kada je cilj na prostoriji rasporeden po grupama
i postoje su veci do pojasa jezgra

(tablica 12), ne treba ga gadati kao jedan, vec podeliti vatru

po orudima sa posebno odredenim elementima za kosenje.
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(5) Gadanje pokretnih cilieva

243
+

i se krece u ravm gadanja na daljinaraa do
500 metara treba gadati kao i ncpokretan jer je predeni put
u vremcnu leta zrna tako mali da se moze zanemariti Na
primer, cilj koji je na daljini 500 m i krece se brzinom od
m/s, u vremenu leta zrna (0,79 s) moze preei svega 2 dom (ka niSandzyi ili od njega). U istim

temena putanje (najvisa tacka na 77 cm a pojas
jczgra snopa po visini 58 cm, pa postoje svi uslovi da cilj

bude pogoden.

Ciljeve na vecim daljinama, pogotovo ako se
brzo (trkom od 6 m/s ili na motornom vozilu) , treba gadati
popravkom nisanske sc cilj

namze (ako se priblizava), a izuzetno (ako se cilj krede brzo
i po nagibu

. ) popravkom nisana za jedan podeljak vedi (ako
se cilj udaljuje) ili manji (ako se priblizava)

244 u odnosu na ravan
gadanja treba gadati sa popravkom - preticanjem. Poprav
ke se zauzimaju sa proracunom da se cilj i snop

sretnu na zauzima
popravke na doboSu mehanizma pravca (vrednost podeljka

0-05) ako
0-01) ili na skali

koristi opticki nisan i na nisanskoj regleti (vrednost podelj
ka 0-02) ili u figuraraa coveka (motorno^
mehanicki nisan. Velicina popravki uzima se prema
13. Popravke u tablicama izradene su za cilj koji se krece

uglom od 90°, i za odredene brzine kretanja

komandir odeljenja (ili nisandzija - ako
gada samostalno) mora za sv

brzimi i ugao pod kojim se

tablice odrediti popravku.

245. Cilj koji se krece bocno moze seBBBBBBI BBBBBBBI BBBBBBBBBB > BBBBI BBB BBBBBi BBI BBBB EBBi BBBI I BBBI B^Bf_ Bi BB1 ^ BBJ^^^ BE1 BB_BftBi

njem (na pravcu kretanja cilja niSandzija odredi nisansku
tacku u koju nanisani elcmentima odredenim za njegovo

192
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2.5 figure

1

SI. 106. Nisanjenje u pokretni cUi I se krece bocno
pod uglom 90

o

Za
unapred pripremiti

e ciljeva u vazdusnom prostoru treba uvek
do tri

kombinovano (obi&iom i

spojena redenika nanizana

IakSeg osmatranja snopa pri

ucom
Gada se dugim rafa

treba gadati kratkim rafalima

sem pojedinacnih padobranaca koje

250

u

Mitraljezi koji su odredeni za borbu sa dljevima
storu, mogu biti unapred p ripremljeni (po-

194

e ciljeva u vazdusnom pro
o napadu iz vazdusnog prostora

nacin, opisan u

nisa

zioci Drzo postavijaju na

Ako nema vremena, za

na dodatak za gadanje ciljeva u vazdusnom
tako sto oslanja mitraljez na

pogodan naslon (ogradu, drvo i sli£no) ili na rame

251* Avion koji se obruSava prema vatrenom polozaju

gada se bez preticanja, nisanedi u

. Zbog velikc brzi(kada obrusava) ili

ne aviona koji treba otooceti od
man cim se on uoci u zoni dejstva (najkasnije na oko 600 do
700 m), Pocetna brzina zrna (oko 825 mis) i brzina gadanja

eza (10—12 metaka/s) obezbeduje da u vazduhu, na
svakih sest do sedam metara daljine bude po jedno zmo,
pa postoji velika verovatnoda (pod uslovom da niSandzija

dobro nisani po pravcu) da avion naleti na snop i

pogoden,

252, Letelice koje se kredu u horizontalnom letu (pod
razlicitim kursnini uglovima) treba gadati pracenjem sa za-

uzetim pretieanjem se odreduje i zauzima na
osnovu cilja i daljine do njega u figurama,

me trima i Dodelicima na optickog niSana.

ve

ja za odredene tipove letelica i njiho

tabeli 14.

(pod uglom od 90°) date su u

253. Pri gadanju aviona koji lete brzinom preko 100

m/s (preko 360 km/h), zauzimanje

moze iznositi po nekoliko stotina metara. Zbog toga te ci

ljeve treba gadati zaprecnom vatrom sa odeljenjem mitralje

za ili pracenjem po trasama obelezavajucih zrna

obele^avajucih zrna se upravljaju na pravac

dok avion ne uleti u snop
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258, Da
nisan

pnpremio

levom za nozice (koje

odozdo.

za gadanje u kretanju
sa pomocnikom prazni, skida sa po-

a zatim puni iz manje municijske kutije

za rukohvat,

unazad)

rukom

biti

NISANSKA TACKA

zanoSenje
SI. 107. Uticaj Imcaog velra na pravac spustanja padol>ranca

Kada se mitraljezom gada sa nozica, a treba ga pripre-
miti za gadanje u kretanju nisandzija koci mitraljez, pomera
se malo napred, savija desnu nogu ispod tela, oslanja se na

leve ruke, hvatajucl desnom rukom za ru£icu cevi,
podize prednji kraj mitraljeza a levom rukom sklapa notice

unazad i, kada ieli da krene, desnom rukom
hvata za rukohvat gne gornji deo tela

levom nogom, ustaje i polazi napred (si 1.08)

198
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SL 108* Gadanje mitraljezom u kretanju

259. Paljba se

ispaljuje kada je leva noga

se

sepri 6emu je leva noga napred

rafala. Pri gadanju sa zaustavljanjem nisandzija moze zauze

i kle£edi stav (klekne na desno i levu sa

icom oslanja na butinu leve noge), a tada je vatra
* *

Za vreme paljbe nisandzija levom rukom upravlja mi

traljez u cilj a desnom potiskuje uz kuk. Za
vreme dejstva

treba imati u vidu zbog

su desno od

tezi da skrece naviSe i udesno to

I

e

260. Da bi posle gadanja u kretanju zauzeo leiedi stav

klekne na desno koleno; oslobada

199



nozice 1 oslanja mitraljez na zemlju; povlaci levu nogu na-
zad; osloni se dlanovima na zemlju (u visini kundaka) i

telo unazad.

Ako za vreme dejstva dode do zastoja, nisandzija
produzava pokret a o tome izvestava komandira odeljenja.

(8) Gadanje trenutnih i maskiranih ciljeva

262. Trenutni cilj se iznenada pojavljuje, kratko vreme
stoji, a zatim nestaje da bi se opet (vrlo cesto na drugom
mestu) pojavio. Pre gadanja takvog cilja, treba pazljivo
osmatrati i utvrditi da li se cesce pojavljuje na istom mestu
i u kojim razmacima, a kada se to utvrdi pripremiti elemente

a gadati kratkim rafalom.za gadanje i

263. Uli iza maske ftrava, zbunje, drvena ograda) crja
sirina nije veca od pojasa jezgra snopa po pravcu, treba
gadati nisaneci u sredinu maske, kratkim rafalima i utvrde
nim mitraljezom.

Ako je maska sira od pojasa jezgra snopa treba prime
po pravcu a ako je vece

u se

adanju sa nozica siroki i duboki ciiicvi iza maske
-JIB. _ _ _ _ J

uz prenosenje nisan
ske ta£ke za velidine pojasa jezgra snopa po pravcu

u specificitim us Iovinia

kroz meduprostore i

264* S obzirom na mesto mitraljeskog odeljenja u bor
rasporedu, posluga ce cesto bit! u situaciji

meduprostore i

lovima, Dez ooasnosti no viastite i>dinirp
5 moze gadati samo

potpuno uvezbana posluga uz odredene tehnicke i balistifike

200

Potpuna sigurnost se ako se zadovolje sle

ded uslovi:

svi delovi oruda i postolja

- municija mora biti iz hermeti£kog i do
otvaranog pakovanja;

ne

za nozice ne sme biti suvise meka
(da one upadaju prilikom dejstva) ni suvise tvrda (da posto-

lje klizi ili poskakuje) odnosno da se u toku gadanja eleva-

ciia l pravac ne menjaju nekontrolisano;

ILJ

^^^^^ M Bi i ^^TB^

'J

V

cinioci

proraeun ugla

sigurnosti

VLA5TITE

4 109. Ugao sigurnosti pri gadanju kroz meduprostor viasmih jedinica

201



sto

daljina do cilja i mora biti odredena
e:

na pravcu gadanja ne sme biti predineta koji mogu
da skrenu zmo u pravcu (granie e l

1

izrnedu pravca gadanja i krila vlastitih jedinica mora
postojati ugao sigurnosti (si. 109)

krila vlastitih jedinica

sc ada i

se neprestano

obrazuju meduprostor

moraju

posle zavrseno
V

msanjenja
po pravcu, odnosno ako se gada
ko

ez se mora utvrditi

ograniciti sirinu
enja;

za vreme prekida paljbe treba proveravati ispravnost
eza i velicinu ugla sigurnosti.

265, Ugao sigurnosti meri se pomocu dvogleda ili skale
preticanja na konCanici optickog nigana
ovog ugla, koji mora da postoji izmedu

m

krila vlastite jedinice pored koga se gada, propisan je ovim

TABEl.A 15

PRI GADANJU

Daljina do vlastitih

jedinica

Velicina uglova sigurnosti

u svaku stranu od pravca
U podeljcima na skali

prefkanja optickog nisana

km m

u metrinid

100
|

0-80 8

200 0-50 10

300 (MO 12

400 (M0 16

500 i dalje 1 (M0 1 20

*



u cilj i Cekaju dalju komandu. Ako je ugao manji izvestava

ju: »Gadanje nije moguce«.
Kada su sve nisandzije izvestile komandir izdaie osta

tak komande: ». - . kratkim - PALI!«t.

U slucaju da jedan mitraljez ne moze gadati a druga
dva mogu, komandir komanduje; ». . . prvi ostav, drugi i

treci kratkirn - PALI« 4

268, Kada je ugao sigurnosti 0-80, nisand2ija posto je

spustio skalu preticanja do krila vlastitih jedinica oslobodi
mitraljez po pravcu, uoci na zemljigtu mesto gde je usmere-
na centralna strelica, pomerajuci mitraljez po pravcu dove-
de na to mesto cetvrti podeljak desno od centralne strelice

i proveri gde se zavrgava poslednji podeljak na levoi strani

azatim to isto ponovi na suprotnoj strani

giroki cilj - koSenjem po pravcu
u

- ^ ——- -- -w i"-#r «V^^AJtJ WAAJ. U f VU i,

love sigurnosti treba izmeriti izmedu desnog, odnosno
levog kraja cilja i

270. Za vreme gadanja nisand&ja i pomocnik nisandzi

ivo osmatraju pad snopa i pokret vlastitih jedinica

Ako uoce da se meduprostor smanjio do opasnih granica

osmotren u

lzvestiti

271, Ako se velicina meduprostora ne menja (u odbra-
la polaznom poiozaju i slifino) treba izmeriti uglove

na nazub-
Ijenom lucniku postolja pomocu elasticnih granicnika, pa u
toj zoni gadati bez posebne provere za svaki cilj.

272*

isto kao i

uzima samo u jednu stranu.

inica obavlja se

s tim §to se ugao sigurnosti

(2) Gadanje

273, Pored uslova iz ta£ke 264, pri g
inica potrebno je:

eko via

204

*

dinica

tablicama

pre gadanja ispaliti jedan du2i rafal sa vecom eleva

cijom mitraljeza

gadanje koSenjem po dubini.

SI. 110. Ugao i ugao pri

jedinica

vlastitih

274 *

ma komandir odeljenja, Pre izdavanja komande on odredi

inu do cilja i

sigurnosti

u 16 pronade

izdaje komandu.

Primer: daljina do je 800 in, vlastite snage na

300 m.

12 za na§ih ga (300 m)

nigan sigurnosti je 14,



Ijez

Komanda glasi: »Prvi (drugU odeljenje), pravo, mitra
iusan sigurnosti 14, proven mogucnost gadanja pre

ca«.

Rad nisandzije na ovu
sa podeljkom niSana »8« nanisani u cilj , utvrdi mitra

Ijez po pravcii i visini i zauzme nisan sigurnosti 14 (na me
hanickom nisami);

proveri preko zareza z

zavrsava linija nisanjenja;

mgana, mu&ce gde se

ako je linija ni§arijenja is

va e je nioguce vraca

snaga izvesta-

ajku mehanickog nisana
i

a nisanjenja u
3

iza

lzvestava mo£zuce«
Ako je gadanje moguce komandir izdaje ostatak ko

mandc: ». . . kratkiim

meree: »Ostav« i

da za mitraljez pronade novi vatreni

PALI«, a ako nije mogude, koman

TABELA 16

VELICINA UGLOVA I NiSANA SIGURNOST1 ZA PROVERU

DaJjina do vlastitih

jedinica ( II

100

200

300

400

600

900

1000

Ugao sigumosti

67

42

35

31

31

30

31

34

36

sigurnosti

14

13

13

12

13

14

14

14

206

275. Kada mitraljez nije na vatrenom polozaju i u slu

caju da se komandir nalazi na istoj

visini, kao i mitraljez koji ce gadati preko vlastitih jedinica

umesto ugla sigurnosti za proveru se koristi ugao vidljivo-

sti, po tabeli 17.

Radi provere mogucnosti gadanja u ovim uslovima,
komandir odeljenja odredi daljinu do cilja i do vlastitih je

dvogledom izmeri vertikalni ugao izmedu cilja i via

jedinica i uporedi ga sa uglom iz tabele 17.

uela iz tabliceugao izmedu cilja i

moguce
moguce. a ako je manji ili je isti nije

TABELA 17

TABLICA UGLOVA VTDLJIVOSTI ZA PROVERU
MOGUCNOSTI GADANJA PREKO VLASTITIH JEDINICA

Daljina

do vlastitih

jedinica

(m)

100

200

400

500

600

700

800

DALJ INA DO CILJA

2(10 400 500 600 700 800

najmanji ugao vtdljivosti a

55

30

23

19

19

18

53

28

21

17

17

16

16

900 ! 1000 1100

tima

48 [47

26 23 20

19 16 13

15 12 9

15 12

14 11 8

14 12 9

17 14 11

207



(3) Gadanje u uslovima ogranicene

276* Kada se osvetljava boji§te, mitraljezom se gada
kao i danju, Daljina

u
i objekta mora se

skratilo vreme pripreme
za gadanje. Posto je koncanica osvetljena trici-

jumskim izvorom svetlosti sve podele se dobro vide i mogu
se koristiti. Pojava senki, koje se povedavaju kako osvetlja-
vajuda baklja propada otezava uocavanje cilja i msanjenje
pa zato treba gadati dok se baklja nalazi na vecoj visini,

277* Izuzetno, bez prethodne pripreme za gadanje u
ogranicene v mogu se gadati i ciljevi koji

se otkrivaja bleskom puenja
nja ovakvog cilja, naniSaniti u izvor svetlosti (blesak) i gada
kratkim

• Neosvetljeni ciljevi najuspesnije se gadaju upotre
g ni§ana 5

"
na treba:

postaviti pasivni nisan na nosac
u smeru

smaknuti gumenu kapu objektiva u stranu
pogledati kroz okular i podesiti intenzitet svetlosti koncani
ce, i podesiti ostrinu okretanjem prstena za

Pasivnim nisanom 5 X 80 nisani se tako Sto se vrh
crtice na koneanici poravna sa podnozjem
Posto se vrh crtice na
nisana doyodi u polozaj podeljka nisana »3« (Pravilo pusaka
i puSkomitraljeza 7,62 mm - tacke 126-128), pri gadanjn
nisansku ta£ku treba

200 m male ciljeve treba
daljinama do

u
u a velike za oko 30 cm ispod sredine; na daljinama

od oko 300 m nisanska ta5ka je kao u normalnim uslovima
na daljim 400 m nisanska tacka je za oko 80cm iznad sredine
cilja; na daljini 500 m treba nisaniti sredinom crtice na kon-
eanici (si.

Kada se koristi pasivni nisan treba izbegavati
obelezavajucom municijom jer svetlost trasera moze zasle
piti nisa

208



280. Kada se ne moze koristiti nijedan od naiSina gada
nja iz tacaka 275 do 278
miti

P
sredstava.

u

tacaka na kojim se
pojava neprijateljevih vatrenih

se pnprema pomocu letve (koCica) na koi u
se postavlja svetla nisanska ta£ka (baterijska lampa, fosfor-
na nisanska tacka, slepi fenjer). Posto ova sredstva
sastavu pribora treba ih pravovremeno pripremiti

Element! za gadanje pripremaju se na sledeci nacin
na skali daljine zauzme se odgovarajuci

u

u i utvrdi po pravcu i visini

l

donosilac municije odlazi na 10-15 m ispred mitralje
za i msandzna ga navodi da pobode letvu sa svetlecom ni
anskom tackom (okrenutu ka mitraljezu) na pravac kraj
njeg ievog podeljka na

ne pomerajuci mitraljez, pomocu tockida skale dalji-
ne nanisani u svetlecu nisansku tacku;

u svesku treba zabeleziti naziv objekta i podeliak na
skali daljine.

Ovim je mitraljez vezan za pomocnu niSansku tacJku
Kada se u toku nodi pojavi cilj na torn mestu (§to se mora

treba na skali daljine zauzeti podeljak
leyim podeljkom na skali preticanja naniSaniti u svetlecu
nisansku ta£ku i otvoriti vatru.

Na ovaj nacin moze se pripremiti vatra na vise cilieva
(zavisno od toga sa koliko se

s tim da se one za

nisanskih tada-

i posebno

281. Kada gada sa nozica, mitraljez

raniCene vidliivosti moze
raklje ill se

gornjem delu stepenasto isece.

282. Ako nije izvrsena pravovremena priprema mitra-
Ijeza, a ne moze se primeniti nijedan od nacina gadanja iz

tacaka 275 do 278 neosvetljeni ciljevi cije seprisustvo otkri

u se nasumice

a na

ma i ne

Takve ciljeve na vecim daljinama treba gadati kratkim

(pri odbijanju jurisa) dugim rafali

om.

211



trcba nanizati i jedan broj metaka sa obelezavajucim
zrnom koji moraju biti ravnomenui rasporedeni (najpovolj-
mji odnos je 2 : 1 -svaki treci obelezavajudi).

285. Dejstvo mitraljeza po pravcu je dobro ako vecina
zraa iz snopa pada u pravcu cilja, a po dubini ako se oko
1/2 pada zrna osmotri ispred a druga* polovina iza cilja

i dubokih ciljeva je uspe§no ako 2/3
zrna iz snopa pada u rejon c

Efikasnost vatre moze se odrediti i na osnovu ponas"a
nja neprij atelja . Ako je vatra precizna neprijatelj se zaustav
lja (zaleze), menja nacin kretanja (razvija jedinice, pretrca
va se lzvlaci

286

posluga ni

aau
nisa

uoci da posluiioci nisu uocili

neprecizno dejstvo vatre komanduje: »Prvi (drugi, treci)

PREKINI« i nareduje da se otklone greske u gaaamu i

produzi dejstvo.

kog nisana sem kada gada ko§enjem po pravcu
Kada uoci da snop odstupa po pravcu ili visini samostalno
prekida vatru.

Pomocnik nisandfije osmatra
izvestava nisandziiu; »dobro

i

50 m«
desno (levo) 30 m« i

Na osnovu osmotrenog skretanja nisandziia popravlja
(ili mu in Komanauje komandir odeljenja) i pro

duzava gadanje

.

287. Kada borbena situacija dozvoljava i na osnovu
procene komandira odeljenja, na odredene ciljeve (objekte
bmje) moio se izvr&ti korektura. Za korekturu redenici se
punc kombinovano, obienom i obelezavajucom municijom

a gada se kratkim
4

. Za po-

jini do
orijentira (objekta, linije) i zauzetnih popravki zbog spolj-
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-

donosioei municije nizu municiju u redenike pomodu niza£a
metaka u Cetnoj stanici i u municijskim kutiiama iznose na
vatrem polozaj, Preostala municija moze se Cuvati u £etnoj
stanici ili na mestu transportnih sredstava. U zatigju borbe,
kada nema uslova da se municija nize pomocu nizaca, i ako
je potrebno nanizati kombinovano (obicnu i obelezavajucu

mzu rucno.

297.

odeljenja u okviru borbene zapovesti i izdavanjem komandl
za gadanje e otvaraju vatru samostalno, mo
raju troSiti municiju racionalno, §to se postize doslednom

o nacinu gadanja pojedinih
vrsta ciljeva).

Po§to se utrosi polovina municije nisandzija mora izve

i odmah preduzima mere, izda
juci zadatak donosiocima za dopunu.







3. STROJEVI I STROJEVE RADNJE SA NATOVARENIM
ORUJHMA NA TRANSPORTNO SREDSTVO
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cera

u

Na ovu
ostale

a krece odredenim
u prostor, kosim

uzi i produzavaju kretanje

dolaze

kolonu
325. Da se odeljenje prestroji iz

komandir
brdsku kolonu prestroj-SE«.

u brdsku

komanduje: »U

a] nalevo

po£etak okretanja

bj nalevo krugom

pocfetak okretana

118. Okretanje sa tovarnim yrlima
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I

enje kretanja komanduje se: »NAPRED«
(ili daje signal).

Na ovu komandu posluge se svijaju u kolone i

vaju kretanje u rasclanjenom rasporedu.

333. Promena pravca kretanja u raSclanjenom raspore

du obavlja se na komandu:

vac . . . MAR§«.
desm* (levo) pra

$1. 120 *

Na ovu komandu druga posluga menja pravac, a ostale

istrfiavaju, odnosno zastaju dok se ne i

334. Prikupljanje odeljenja iz rasilanjenog stroja obav-

se na komandu: »Odeljenje, pravac * . po . . . orudu

u kolonu po jedan (dva) - MARS«,

Posluga po kojoj se prikuplja odeljenje, krede korakom

prema komandovanom pravcu a

cim korakom i zauzimaju svoja mesta u

Na komandu: po jedan

tr£edni korakom zaZAMNOIf*
komandirom odeljenja i zauzimaju svoja mesta u stroju.
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PRILOG !

OSNOVNI BALlSTlCKI PODACI I ELEMENT! PUTANJE ZRNA

Napomena: podetna brzina zraa 825 m/s; ugao skretanja minus 12 min
cnergija zrna 329 kgm; teftna zrna 9,60 g.
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tehniCki POD ACI

Za orude

anezasa em

Masapostolja ....

Duzinamitraljeza

Duzina niSanske
.

PoCetna brzina zrna

- < * k i

•I 1 ft 4 H + k + fa d n

+ I- 4 + * -I i + ri k ri S M P f M I I » >

a

Prakticna brzina gadanja .

.

Masacevi .....

Masa redenika nanizanog sa 100 metaka

sa250metaka

a i. i i. - i i. i

PRILOG 5

15 kg

2,6 kg

3,8 kg

9,4kg

1175 mm
663mm

700 met/min

250 met/min
Krajnji ubitacni domct zrna 3800m

Za ooticki nii

Uve£anje.,

Vidnopolje

zamercnjedaijine

jkadaljine

na doboSu sprave pravca

naskalipreticanja

r , r * . J fi rff

Izvor svctlosti za osvetJjavanje koncanice *

Masaoptickognisana , n I i t a i i t j i. a j i i J b x u - i— J . t - + -i

3X
12

100m
100 m
0-01

0-05
1

tncijum

620 g
Masanosa&i . , 510 g

i


